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Automatische Drehtiirsysteme

ECturn, SLIMDRIVE EMD, TSA 160 NT UND POWERTURN

GEZE Drehttirsysteme

Tiiren komfortabel 6ffnen und schlieBen

Automatische Drehtiirsysteme von GEZE erleichtern das Begehen einer Tir immer dann, wenn das manuelle Offnen zu mihevoll oder
umstandlich ist. Sie empfehlen sich in 6ffentlichen genauso wie in privaten Gebauden, wenn Begehkomfort, Barrierefreineit, Sicherheit und
Hygiene gefordert sind oder Energie eingespart werden soll: in Einkaufszentren, Schulen, Buro- oder Fabrikgebauden, Flughafen, Kliniken,
Windféngen oder im privaten Wohnen.

ECturn

Der elektromechanische Drehtirantrieb ECturn empfiehlt sich fur einfligelige kleinere Innen- und Eingangstiiren bis 125 Kilogramm mit
maliger Begehfrequenz. Der ECturn ist so klein und dezent, dass auch rahmenlose Ganzglastiren automatisiert werden kénnen. Der ECturn
Inside erméglicht zusétzlich eine ,nicht sichtbare” Trautomation. Dank der kleinen Abmessungen lasst er sich in das Turblatt oder in die Zarge
integrieren. Der ECturn Inside wurde mit dem Interior Innovation Award des Rates flir Formgebung ausgezeichnet.

Slimdrive EMD

Der elektromechanische Drehttrantrieb Slimdrive EMD eignet sich fur ein- und zweifligelige Tiren bis 230 Kilogramm, schmale Profile und
beengte Platzverhaltnisse. Mit einer Antriebshéhe von nur sieben Zentimetern, verschiedenen Haubenvarianten und Einstellméglichkeiten
passt sich der Slimdrive EMD jeder Tursituation an und ist auch an Brandschutztlren zugelassen. Er wurde bereits mit zwei Plus X Awards aus-
gezeichnet.

TSA 160 NT
Der bewdhrte elektrohydraulische Drehtirantrieb TSA 160 NT 6ffnet und schlief3t Turen bis 250 Kilogramm sicher und zuverldssig. Hohen Publi-
kumsverkehr bewdltigt er mit Leichtigkeit. Vielféltige Varianten ermdglichen die unterschiedlichsten Anwendungen.

Powerturn

Der elektromechanische Drehtirantrieb Powerturn bietet hohe Funktions- und Designvielfalt. Der starke, leistungsfahige Antrieb 6ffnet ein-
und zweifliigelige grof3e und schwere Turen mit Fligelgewichten bis 600 Kilogramm leise und zuverléssig. Mit seiner 7-cm-Optik figt er sich in
jedes Turdesign ein. Dank der Smart swing-Funktion ist auch die manuelle Tiroffnung kinderleicht. Damit ist der Powerturn ein Paradebeispiel
fur Universal Design.

Gestaltungsmoglichkeiten des Drehtiirsystems

DIN 18650

L = Um den Betreibern und Nutzern automatischer TUren optimale
Sicherheit garantieren zu konnen, wurde mit der DIN 18650 ein
einheitlicher Standard geschaffen. GEZE Drehtirsysteme mit
Automatikfunktion sind nach DIN 18650 baumustergeprdift und
zertifiziert.

EN 16005

w8 Die neue européische Norm EN 16005 beschreibt die Anforderun-
gen an die Gestaltung und Prufverfahren zur Nutzungssicherheit
fur automatische Turen. Mit der neuen Norm wurde ein europa-
weiter Sicherheitsstandard fir automatische Tiren geschaffen.

3
Alle automatischen Tursysteme und Sicherheitssensoren von
5 = GEZE erfullen die EN 16005 und sind verfugbar.
[}
DIN 18040
Die DIN 18040 fur offentlich zugangliche Gebdude und Woh-
nungen formuliert Schutzziele und zeigt die Anforderungen von
Menschen mit sensorischen und kognitiven Einschrankungen
auf. Die automatischen Drehtlrsysteme von GEZE sind nicht nur
5 flr Menschen mit eingeschrankter Mobilitét attraktiv. Barrierefrei-
heit spiegelt sich im Konzept des Universal Design und dem aktu-
1 = Antrieb ellen Thema der ,Inklusion” wieder. Danach mussen Gebaude fur
2 = Radarbewegungsmelder die groRtmaogliche Gruppe von Menschen einfach zu erschlieen
3 = Kunststoff-Flachentaster und ohne fremde Hilfe nutzbar sein.
4 = Programmschalter mit Schlisseltaster
5 = Naherungstaster
6 = GrofBflichentaster
7 = LED Sensortaster Glas
8 = Unterbrechertaster
9 = FuBkontakttaster
10 = Sensorleiste
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Automatische Drehtiirsysteme

ECturn, SLIMDRIVE EMD, TSA 160 NT UND POWERTURN

Ubersichtstabelle Automatische Drehtiirsysteme

ECturn Slimdrive EMD TSA 160 NT Powerturn
Produktmerkmale
Abmessungen Antrieb (Hx B xT) 60x580x60 mm  70x650x121 mm  100x690x121 mm  70x720x130 mm
Flugelgewicht (max.) 125 kg ;2% IL%* 250 kg 600 kg
GLS /RS 850 mm
Flugelbreite (min.) EE—— 650 mm — 690 mm 800 mm
GST 750 mm
GLS/RS
Flugelbreite (max.) E—— 1100 mm 1400 mm 1400 mm 1600 mm
GST
GLS /RS - 1700-2500 mm
Bandmal bei 2-fligeligen Turen 1470-2800 mm 1600 - 3200 mm
GST - 1500-2800 mm
Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit einstellbar . ° ° °
Elektrische SchlieBfolgeregelung ° ° °
Antrieb elektromechanisch . . °
Antrieb elektrohydraulisch °
Aul3entiiren / Innentlren —/e o/e o/e o/e
Integrierbar im Turblatt oder Turrahmen o**
1-fligelig / 2-flugelig o/— o/e o/e o/e
Gleitschiene / Rollenschiene / Gestange o/-/e -/le/e -/ele -le]e
Funktionen
Automatik o ° . °
Push & Go einstellbar . ) . °
Low-Energy Modus . ) °
Smart swing .
Servo ° .
Varianten
Fur Feuer- und Rauchschutzttren (F) oF [ *xx ° °
Mit integriertem Rauchschalter (F/R) o [ xxx .
Mit integrierter SchlieBfolgeregelung (IS) ot ° °
Mit integrierter SchlieBfolgeregelung fur 2-flg. of | . R
Feuer und Rauchschutzttren (F-IS)
Mit IS fur 2-flg. Turen, TUrautomatik und . o
TurschlieBerfunktion (IS/TS)
Fir RWA-Zuluft und Flucht- und R .
Rettungswege (Invers)
Zur Automatisierung grol3er schwerer Turen (EN7) .
Seite 11 28 43 54
®=Ja RS = Rollenschiene GLS = Gleitschiene GST = Gestdnge 1 = GLS: ECturn/ RS: Slimdrive, TSA und Powerturn

* = Slimdrive EMD-F ** = ECturn Inside

*** = Montagearten: Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene / Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange

Hinweis: Das maximal mogliche Fligelgewicht in Bezug auf die Fliigelbreite ist im Kapitel Einsatzbereiche (Diagramme) zu finden!
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Automatische Drehtiirsysteme

ECturn, SLIMDRIVE EMD, TSA 160 NT UND POWERTURN

Montagearten der Drehtiirsysteme

Die folgende Darstellung zeigt die Montagemdglichkeiten bei Drehttren und die Antriebe, mit welchen diese Anwendung realisiert werden
kann.

Hinweise

Ein TUrstopper ist in jedem Fall erforderlich.

Bei AuBentiren empfehlen wir Gestdnge. Windlasten bzw. Unter- oder Uberdruck missen zusatzlich beriicksichtigt werden.

Montage auf der Bandseite

Kopfmontage mit Gleitschiene / Rollenschiene  Turblattmontage mit Gleitschiene / Rollenschiene  Turblattmontage mit Gestange

1 = ECturn 1 = ECturn 1 = ECturn

2 = Slimdrive EMD 2 = Slimdrive EMD 2 = Powerturn
3 =TSAT60NT 3 = Powerturn

4 = Powerturn

Montage auf der Bandgegenseite

Kopfmontage mit Gestange Kopfmontage mit Gleitschiene / Rollenschiene  Turblattmontage mit Gleitschiene / Rollenschiene
1 = ECurn 1 = ECwurn 1 = ECwumn

2 = Slimdrive EMD 2 = Slimdrive EMD 2 = Powerturn

3 =TSA160NT 3 = Powerturn

4 = Powerturn

Montage im Tiirblatt / Montage im Tiirrahmen

1 = ECturn Inside
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Automatische Drehtiirsysteme

ECturn, SLIMDRIVE EMD, TSA 160 NT UND POWERTURN

Drehtiirsysteme fir Feuer- und Rauchschutztiiren (F)

Antriebssysteme in der F-Variante dienen dazu, 1-fligelige Brandschutztiiren automatisch zu 6ffnen und zu schlieBen. Das Ansteuern kann mit
den ublichen Impulsgebern erfolgen. Neben dem automatischen Offnen und SchlieBen ist auch die Feststellung der Brandschutztiren mog-
lich. Im Brandfall muss Uber ein entsprechendes Branderkennungssystem die Automatikfunktion oder eine eventuelle Feststellung aufgehoben
werden. Uber eine Netzabschaltplatine (F-Zubehdr) wird die Netzleitung unterbrochen und der Antrieb behalt die normale TurschlieBerfunktion.
TurschlieBer mit Offnungsautomatik nach DIN 18263 Teil 4 sind somit Bestandteil von Feststellanlagen und bediirfen der bauaufsichtlichen Zulas-
sung. Brandschutztiren erfordern die Einhaltung der DIBt-Richtlinie (Deutsches Institut fir Bautechnik). Der Powerturn F und der Slimdrive EMD-F,
sowie beide Varianten mit integriertem Rauchschalter erfillen hochste Designanforderungen.

Diese Variante kann mit folgenden Antriebsbaureihen realisiert werden: Slimdrive EMD-F, TSA 160 NT und Powerturn

F Drehtiir

Foto: Jurgen Pollak

Drehtiirsysteme mit integrierter Schlie3folgeregelung (IS)

Drehtirsysteme in der IS-Variante sind mit einer integrierten Schliefolgeregelung (elektronisch oder mechanisch) ausgestattet. Die Schlief3-
folgeregelung stellt sicher, dass sich bei 2-fligeligen Turen zuerst der Standfligel schlief3t. Erst wenn dieser komplett geschlossen ist, schliel3t
sich der Gangfligel. Die mechanische Schlie3folgeregelung funktioniert auch stromlos bzw. bei Stromausfall.

Diese Variante kann mit folgenden Antriebsbaureihen realisiert werden: Slimdrive EMD-F, TSA 160 NT und Powerturn

IS Drehtiir

Klinikum Dusseldorf, Deutschland (Foto: Lothar Wels)
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Automatische Drehtirsysteme

ECturn, SLIMDRIVE EMD, TSA 160 NT UND POWERTURN

Drehtirsysteme mit integrierter Schliel3folgeregelung fiir 2-fligelige Feuer- und
Rauchschutztiiren (F-IS)

Antriebssysteme in der F-IS Variante dienen dazu, 2-fligelige Brandschutztlren automatisch zu 6ffnen und zu schlieBen. Bei 2-fligeligen
Brandschutztiiren ist eine mechanische Schlie3folgeregelung notwendig, siehe Beschreibung Integrierte Schlief3folgeregelung (IS).
Diese Variante kann mit folgenden Antriebsbaureihen realisiert werden: Slimdrive EMD-F, TSA 160 NT und Powerturn

F-IS Drehtiir

Klinikum Dusseldorf, Deutschland (Foto: Lothar Wels)

Drehtirsysteme mit integrierter Schlie3folgeregelung fiir 2-fliigelige Turen, Tirautomatik und
TurschlieBerfunktion (IS/TS)

Bei dieser Variante fur 2-fligelige Drehtirsysteme wird der Gangfligel mit einem Drehtirantrieb automatisiert und der Standfliigel wird mit
einem TurschlieBer ausgeristet. Dieses System bietet nicht nur in funktioneller, sondern auch in optischer Hinsicht ein einheitliches Bild, da das
Antriebsdesign nicht unterbrochen wird. Diese Drehtirantrieb/Turschlieer-Kombination wird bevorzugt eingesetzt, wenn hauptséchlich der
Gangfligel bewegt wird. Im Antriebsgehduse ist auch die fur den Einsatz an Brandschutztiren notwendige SchlieBfolgeregelung integriert.
Innovative Technik und Optik verbindet die Variante Powerturn F/R-IS/TS fir Feststellanlagen, denn die Rauchschaltzentrale ist nicht sichtbar
in die Abdeckhaube integriert.

Diese Variante kann mit der folgenden Antriebsbaureihe realisiert werden: TSA 160 NT IS/TS und Powerturn IS/TS

F-IS/TS Drehtiir

Danischer Verband fir Menschen mit Behinderungen, Taastrup, Danemark (Foto: Morten Bak)
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Automatische Drehtiirsysteme

ECturn, SLIMDRIVE EMD, TSA 160 NT UND POWERTURN

Drehtirsysteme fiir RWA-Zuluft sowie Tiren in Flucht- und Rettungswegen (Invers)

Invers montierte Drehtilrantriebe kommen an 1- und 2-flugeligen Anschlagtiiren aus Holz, Kunststoff oder Stahl zum Einsatz. Fir 2-fligelige
Turen ist eine elektrische Schlief3folgeregelung verflgbar. Invers montierte Antriebe eignen sich fir Flucht- und Rettungswege und fir RWA-
Zuluftoffnungssysteme. Die Turen werden per Federkraft geoffnet und motorisch geschlossen. Damit ist sichergestellt, dass bei Stromausfall
oder bei Brandalarm die Tur sicher 6ffnet. Eine Notstromversorgung ist im Regelfall nicht mehr notwendig.
Diese Variante kann mit den folgenden Antriebsbaureihen realisiert werden: Slimdrive EMD und TSA 160 NT

Inverse Drehtiir

Seniorenresidenz Augustinum, Stuttgart, Deutschland (Foto: Dirk Wilhelmy)

Drehtiirsysteme fiir grof3e, schwere und hochfrequentierte Tiiren (EN7)

Mit GEZE Drehtirantrieben lassen sich auch sehr gro8e und schwere Drehttren mit Fligelgewichten bis zu 600 kg sicher und verldsslich au-
tomatisieren. Die Antriebsvarianten mit der SchlieRkraftgrofRe EN7 sind in der F- Ausfiihrung fir Brandschutzttren bis 600 kg Fligelgewicht
oder bis zu einer Fligelbreite von 1600 mm geeignet und zugelassen. Optimale Einsatzbereiche sind Senioreneinrichtungen, Krankenhduser,
Einkaufszentren, Schulen oder Flughafen.

Die SchliekraftgroBe EN7 kann mit der folgenden Antriebsbaureihe realisiert werden: Powerturn

Powerturn Drehtiir

Foto: GEZE émbH
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Automatische Drehtirsysteme

SLIMDRIVE EMD UND POWERTURN

Spezieller Einsatzbereich: Barrierefreie Toilette

Eine barrierefreie Toilette muss so eingerichtet sein, dass Menschen mit den unterschiedlichsten Beeintrachtigungen die Sanitdranlage
benutzen kénnen, ohne fremde Hilfe beanspruchen zu mussen. GEZE Drehtirantriebe bieten auch hier unverzichtbare Hilfestellung und
gewahrleisten hohen Komfort.

Funktionsbeschreibung

Nach Driicken des Grof3flichentasters an der Aul3enseite der Toilette 6ffnet die Tur automatisch und schlief3t selbsttatig nach Ablauf der ein-
stellbaren Offenhaltezeit. Durch Betétigen des Tasters in der WGZelle wird die Anlage in die Betriebsart Ladenschluss umgeschaltet, wodurch
der dulBere Taster die Tur nicht mehr 6ffnen kann. Zudem werden die Leuchten aktiviert und signalisieren, dass die Toilette besetzt ist. Der be-
stromte Turoffner verhindert das manuelle Offnen der Tir von auBen. Durch eine erneute Betatigung des ,Taster innen” schaltet die Betriebsart
zurlick auf Automatik. Die BESETZT-Anzeigen erléschen, die Tur 6ffnet und ,Taster aul3en” ist wieder freigeschaltet. Wenn die Tur geschlossen
und verriegelt ist und eine manuelle Begehung von innen nach auf8en erkannt wird, wird die WC Steuerungsfunktion abgebrochen. Die Toilet-
te kann kann anschlie3end Uber den Taster auf3en begangen werden.

Uber einen zusétzlichen externen Signalgeber (Hupe/Leuchte) kann ein WG-Alarm ausgel®st werden, wenn die Anlage langer als 30 Minuten
verriegelt ist.

Bei Stromausfall entriegelt der Turdffner (Ruhestrom-Offner) und der Benutzer kann die Toilette durch Aufdriicken oder Aufziehen der Tur
verlassen. In Notfallen kann per Schlissel oder durch Auslésen des Not-Auf-Schalters die Tir von auBen manuell gedffnet werden.

= Drehtlrantrieb

1
2 Not-Auf Schalter (Empfehlung Installationshéhe: 1600 mm)
3 Kontrollleuchte ,Besetzt”

4 = GroBflachentaster TUR AUF (innen und auBen)

5

6

= Zugschalter Notruf
= Sensorleiste

10 GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME



Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

GEZE Drehtlirantrieb ECturn

Elektromechanischer Drehtiirantrieb fiir 1-fliigelige Anschlagtiiren als ,Haustiirlosung” und im Innenbereich
(inklusive Ganzglastiiren)

Dieser sehr leise, elektromechanisch arbeitende Drehtirantrieb erfillt die Anforderungen des Barrierefreien Bauens. Er macht das Leben einfa-
cher und bequemer - vor allem fiir mobil eingeschrankte oder schwachere Personen. Tiiren lassen sich komfortabel automatisch oder manuell
offnen und automatisch schlieBen. Der GEZE ECturn kann sowohl im Low-Energy Modus als auch im Automatik-Modus nach DIN 18650 /
EN 16005 betrieben werden. Im Low-Energy Modus bewegt der Antrieb die Drehtlr mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit. Eine Absicherung
mit Sicherheitssensorik ist dann nurim Einzelfall, unter Betrachtung des Nutzerkreises, notwendig. Im Automatik-Modus muss der Drehbereich
der Tur jedoch grundsatzlich mit Sicherheitssensoren abgesichert werden. Bei Stromausfall sorgt ein optionaler Akku fir maximale Sicherheit.
Dieser Drehturantrieb deckt alle Anwendungsfélle im Innenbereich ab. Mit der als Zubehor erhéltlichen Glasgleitschiene kann der ECturn auch
an Glasturen (Glasstarke 8-10 mm) eingesetzt werden. Der ECturn ist sehr flexibel und erlaubt sémtliche Anschlagvarianten, jeweils fr DIN links
und DIN rechts Turen.

GEZE ECturn

207

442 (512)

Anwendungsbereich e Barrierefreie Eingangstiren und Innentiren

Ganzglastiren

Hotellerie und Gastronomie

Krankenhduser und Seniorenheime

Bildungsinstitutionen, z.B. Schulen, Kindergarten, Tagesstatten
Freizeiteinrichtungen, z.B. Bader, Thermen, Sport- und Wellnesszentren
Verwaltungs- und offentliche Gebdude

¢ Wohnungs- und Hausbau

Drehtirsysteme 1



Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Technische Daten

Produktmerkmale GEZE ECturn
Hohe 60 mm
Breite 580 mm
Tiefe 60 mm
Flugelgewicht (max.) 1-fligelig 125 kg
Flugelbreite (min.-max.) 650 — 1100 mm
Leibungstiefe (max.)* 200 mm
Turlberschlag (max.)* 50 mm

Antriebstyp Elektromechanisch
Tursffnungswinkel (max.)* 110°

DIN links °

DIN rechts .
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestdnge .
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene °
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene an Ganzglastiren .
Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene an Ganzglastiren .
Kopfmontage Bandseite mit Gleitschiene .
Turblattmontage Bandgegenseite mit Gleitschiene .
Turblattmontage Bandseite mit Gleitschiene °
Turblattmontage Bandseite mit Gestange °
Elektrischer Endschlag °
Netztrennung Hauptschalter im Antrieb
Ansteuerverzdgerung (max.) 10s
Betriebsspannung 110-230V
Frequenz Versorgungsspannung 50 -60 Hz
Nennleistung 75W
Stromversorgung fur externe Verbraucher (24 V DC) 600 mA
Temperaturbereich** -15-50°C
Schutzart IP20
Betriebsarten Aus, Automatik, Daueroffen, Nacht
Funktionsart Vollautomat
Funktion Automatik .

Funktion Low-Energy °

Funktion Tasten °
Hinderniserkennung °
Automatische Reversierung [

Push & Go einstellbar
Bedienung Programmschalter TPS, Programmschalter im Antrieb integriert

Parametrierung

Programmschalter DPS, Steuerung

Zulassungen

DIN 18650, EN 16005

.
%

Ja
Abhéngig von der Montageart

P

Der Antrieb ist ausschlieRlich fir den Einsatz in trockenen Rdumen bestimmt

HINWEIS: DAS MAXIMAL MOGLICHE FLUGELGEWICHT IN BEZUG AUF DIE FLUGELBREITE IST IM KAPITEL EINSATZBEREICHE (DIAGRAMME) ZU FINDEN!
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE ECturn

Einsatzbereiche

Hinweis

Im Low-Energy Modus bewegt der Antrieb die Drehtir mit reduzierten Fahrgeschwindigkeiten und erfullt damit die Sicherheitsanforderung
der DIN 18650/ EN 16005. Eine Absicherung mit Sicherheitssensorik ist dann nur im Einzelfall, unter Betrachtung des Nutzerkreises, notwendig.
Im Automatik-Betrieb muss der Drehbereich der Tur jedoch grundsatzlich mit Sicherheitssensoren abgesichert werden.

Y 140

120

100

80

60

40

20

600 700 800 900 1000 1100 X

= Turbreite (mm)

= Turmasse (kg)

= Einsatzbereich im Low Energy-Betrieb
= Finsatzbereich im Automatikbetrieb

N — < X
|

GEZE ECturn (Foto: Studio BE)
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Hinweis: Darstellung in DIN links, fiir DIN rechts spiegelbildlich.

Kopfmontage mit Gleitschiene auf der Bandseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70107-ep01

Leibungstiefe (max.) 40 mm

TurGberschlag (max.) 40 mm

_ 7 _
5 60
LE I 2@
=7
= 7 5@
a &
RI®
\Q@
* = Direktmontage
1 = Platzbedarf ECturn
2 = Platzbedarf Gleitschiene
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
®
575 633
e -
- 266
— 302 @ 7;31 ?
78
E@ - . B, §j® .
\’ @ Ei‘ ‘ 1‘ E Py Py g
[ -] |} "
120 | 4285 | 120 | 4285 |
@ JJ {
L1
®A

= Montage mit Montageplatte

= Direktmontage

Verdeckte Kabelzufiihrung fur Niederspannungsanschluss und Netzleitung
= Mallbezug Bandmitte

= Verdeckte Kabelzufiihrung fur Niederspannungsanschluss

w N — W >
|
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Kopfmontage mit Gleitschiene auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70107-ep02
Leibungstiefe (max.) 30 mm

16

44*
42

©

%

10

33
30%

&j)

72

C{jj)

* = Direktmontage

1 = Platzbedarf ECturn

2 = Platzbedarf Gleitschiene
3 = Platzbedarf Sensorleisten

Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)

®
575
215 ‘ 633
390,5 ‘ 390,5
266
@ 302 131
. ] 5]
= @ : @
¥ 3 | ) |
| = g a [ . . E 5
] ) [ ] e
! 4985 [_& \ 4985 \_ﬂ °
\ \
If il
o— o

= Montage mit Montageplatte

= Direktmontage

Verdeckte Kabelzuftihrung fur Niederspannungsanschluss

= Verdeckte Kabelzuftihrung fiir Niederspannungsanschluss und Netzleitung
= MaBbezug Bandmitte

W — D>
|

Drehtirsysteme 15



Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Kopfmontage mit Gestinge auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70107-ep03
Leibungstiefe (max.) 200 mm

* = Direktmontage

1 = Platzbedarf ECturn

2 = Platzbedarf Gestange

3 = Platzbedarf Sensorleisten

Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)

®

575

415 633
390,5 390,5

e
uf
216 @
©
T
216 @

| i e . ¢ |
42,5 287 42,5 287
Il Il
I 1
o— o—

= Montage mit Montageplatte

Direktmontage

Verdeckte Kabelzufihrung fur Niederspannungsanschluss

= Verdeckte Kabelzuftihrung fir Niederspannungsanschluss und Netzleitung
= Malbezug Bandmitte

wN — >
Il
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE ECturn

Tiirblattmontage mit Gleitschiene auf der Bandseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70107-ep04
Tlrtberschlag (max.) 50 mm

7 "5
60
o &S " @
s I 8@ 2
. ®
\g@
I\ B
* = Direktmontage
1 = Platzbedarf Gleitschiene
2 = Platzbedarf ECturn
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
®
o
120 428,5 120 428,5

@ 5@

E 8 i q | 3 g

© 78 78

L 142 ‘ 131
302 é@ 266 é
390,5 390,5
415 @ 633

575

A = Montage mit Montageplatte

B = Direktmontage

1 = Malbezug Bandmitte

2 = Verdeckte Kabelzuftihrung fiir Niederspannungsanschluss und Netzleitung
3 = Verdeckte Kabelzuftihrung fur Niederspannungsanschluss
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Tiirblattmontage mit Gestdange auf der Bandseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70107-ep06
Tlrtberschlag (max.) 200 mm

35
34%
26

S

16

44*
42

16

99

* = Direktmontage

1 = Platzbedarf Gestange

2 = Platzbedarf ECturn

3 = Platzbedarf Sensorleisten

Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)

? 287 425 @

|®

D |
gy |/
@B —

216

®
I

EEEE

216

78 78
142 131

302 266
349]0;’5 3905

633

575

A Montage mit Montageplatte
B Direktmontage

1 = Malbezug Bandmitte
2

3

Verdeckte Kabelzufiihrung fur Niederspannungsanschluss und Netzleitung
= Verdeckte Kabelzufiihrung fur Niederspannungsanschluss
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Tiirblattmontage mit Gleitschiene auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70107-ep05
Leibungstiefe (max.) 20 mm

5 60 i ©)
] 0 o
(39)
/ﬂg/
, A
* = Direktmontage
1 = Platzbedarf Gleitschiene
2 = Platzbedarf ECturn
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
®
?Q S Q @
| Y | 100 | 4985 | 100
E \\ . | ®l = - wl =1 @4
| 9 G | : B |
T 9| +* e
S faall | 3
221 L1l
282 111
370,5 246
395
555 = 370,5

A Montage mit Montageplatte

B Direktmontage

1 = Verdeckte Kabelzufihrung fir Niederspannungsanschluss
2

3

MaBbezug Bandmitte
= Verdeckte Kabelzufiihrung fur Niederspannungsanschluss und Netzleitung
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Kopfmontage mit Glasgleitschiene auf der Bandseite
Zeichnung Nr. 70107-ep09

max. 35 5 60

Razane
e
e
y ®
% S
.
e
e
8-10 50
* = Direktmontage
1 = Platzbedarf ECturn
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
575 @
{ 633 ,
415390.5 ‘ - 3905 ‘
302 16 @ o
78142 - 016 @
| | |
£3 4 Lq k: &
g : | a3 . . 4 mi

30
REzE
o004

= Montage mit Montageplatte

= Direktmontage

= Verdeckte Kabelzuftihrung fur Niederspannungsanschluss

= Verdeckte Kabelzuftihrung fur Niederspannungsanschluss und Netzleitung
= Malbezug Bandmitte

wN - @ >
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE ECturn

Kopfmontage mit Glasgleitschiene auf der Bandgegenseite
Zeichnung Nr. 70107-ep19

max.40
[T= min15 5 60
/ /
/ o
W e
/ 3 < s @
/ =
P e
|2 2 ‘
I
- T } ]
[ |
v o j
_ ] E _
8-10 50
* = Direktmontage
1 = Platzbedarf ECturn
LT = Leibungstiefe
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
575 ®
‘ il i = 3905
@ i 390.5 = - 2% _
142 = @ 216 %
: |

@l
&
PPN

{2 ]
30
[
b o
]
5
)
28

—
——
—

® ®

= Montage mit Montageplatte

= Direktmontage

= Verdeckte Kabelzuftihrung fur Niederspannungsanschluss

= Verdeckte Kabelzuftihrung fur Niederspannungsanschluss und Netzleitung
= MalBbezug Bandmitte

w N — @ >
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn

Legende zu den Kabelpléanen

Kabel Abkiirzungen
1=NYM-J3X 15 mm? HS  =Hauptschalter

NOT = Not-Aus-Schalter
2=YOTY 1 x2x 0616 KB = Kontaktgeber Berechtigt

3=JYETY2x2x 0616 PS = Programmschalter
4=J)YSTIY4x2x06LG ST =NotStopp
5=LiYY2x0,25 mm? KI = Kontaktgeber Innen
6 =LiYY4x0,25mm’ KA =Kontaktgeber Aulen
7 = Lieferumfang Sensorleiste oder LiYY 5 x 0,25 mm? TOE = Turoffner

8 = Leerrohr mit Zugdraht Innendurchmesser 10 mm verlegen RM = Riegelmeldung
Hinweise

o Kabelpldne konnen nach Auftragseingang auch objektbezogen bereitgestellt werden
e Ausfiihrung der Standard-Kabelplane nach GEZE Vorgaben

e |eitungsverlegung nach VDE 0100

o Kabel fur Antrieb mind. 1500 mm aus der Wand stehen lassen

1) Turdbergangskabel (Lieferumfang Sensorleiste)

2) Kabelaustritt fr Tdrantrieb, siehe Einbauzeichnungen fir ECturn 70107-ep01 bis -ep06

3) Kabel im Lieferumfang Sensor

4) + 5) Bauseitig kombinierte Anschlussdose fur Netzzuleitung und Steuerleitung. Netzzuleitung und Steuerleitung missen in getrennten
Klemmenraumen verdrahtet werden.

4) Netzspannungsanschlussdose BxHXT min. 65 X 65 x 57

5) Steuerleitungsanschlussdose BxHXT min. 94 x 65 x 57 mit PG-11 Einfihrung

O]

B+200

] 5)
8 K
b M - ECturn L
T max. 100

max. 300

B/2
B/2

I = Netzzuleitung 230V / 50 Hz
Il Sicherung 10 A
Il = Anschlusswert 230 W 1 A

IV = Und/Oder
V = Option
1-fligelig
@ O}
A = A =
B &= B =

| = Kopfmontage verdeckte Kabelzufiihrung
= Turblattmontage
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE ECturn Inside

GEZE Drehtirantrieb ECturn Inside

Integrierbarer elektromechanischer Drehtiirantrieb fiir 1-fliigelige Anschlagtiiren als ,Haustiirlosung” und im Innenbereich

Mit dem Drehturantrieb ECturn Inside verbindet GEZE Barrierefreiheit und Sicherheit mit optimalem Turdesign. Auf Grund seiner kleinen Ab-
messungen kann der Antrieb in das Turblatt (Starke min. 55 mm) von Innenttiren, Hausttren und Eingangsttren integriert werden. Der ECturn
Inside offnet und schlieBt Turen auf ,nicht sichtbare” Weise automatisch. Die Optik der Tur wird nicht beeintrachtigt. Die Vielfalt der Sonder-
funktionen, wie z. B. Funktaster, mobile Funkfernbedienungen oder akustische Meldungen, erfullen die verschiedensten Nutzungsanforderun-
gen. Der ECturn Inside kann im Low-Energy- und im Automatik-Modus betrieben werden. Im Low-Energy-Betrieb bewegt er die Drehtdr mit
reduzierten Fahrgeschwindigkeiten und erfillt damit das Sicherheitsniveau der DIN 18650 und EN 16005. Ein optionaler Akku sorgt bei Strom-
ausfall dafir, dass die Tur weiterhin automatisch und sicher 6ffnet und schlief3t. Die Tir kann bei Stromausfall auch manuell gedffnet werden.

GEZE ECturn Inside

Darstellung Einbau Holz-Turblatt,
fur Turrahmen spiegelbildlich

457 , 125% 20

(69)

61
©
o
[¢]

45 ]

GEZE ECturn Inside

Darstellung Einbau Metall-Tur-
blatt, fur Tarrahmen spiegel-
bildlich

491
473 20, 125%

[
AL
s

i
10 ||
I—
65
87
©:
o
O

16| 608.5

Anwendungsbereich o Barrierefreie Eingangstiren und Innenttren
o Hotellerie und Gastronomie
o Krankenhduser und Seniorenheime
e Bildungsinstitutionen, z.B. Schulen, Kindergéarten, Tagesstadtten
e Freizeiteinrichtungen, z.B. Bader, Thermen, Sport- und Wellnesszentren
¢ Verwaltungs- und offentliche Gebaude
e Wohnungs- und Hausbau Drehtirsysteme 23



Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn Inside

Technische Daten

Produktmerkmale GEZE ECturn Inside
Hohe 61 mm
Breite 566 mm
Tiefe 45 mm
Flugelgewicht (max.) 1-fligelig 125 kg
Flugelbreite (min-max.) 700 - 1100 mm
Antriebstyp Elektromechanisch
Turoffnungswinkel (max.)* 110°

DIN links .

DIN rechts °
Montage im Tirblatt °
Montage im TUrrahmen .
Elektrischer Endschlag °
Ansteuerverzégerung (max.) 10s

Versorgungsspannung Netzteil: 110 - 230 V
Betriebsspannung Antrieb: 24,5 - 30V DC
Nennleistung 75W
Stromversorgung fur externe Verbraucher (24 V DC) 600 mA
Temperaturbereich -15-50°C
Schutzart 1P20

Betriebsarten

Aus, Automatik, Daueroffen, Nacht

Funktionsart Vollautomat

Funktion Automatik .

Funktion Low-Energy .

Funktion Tasten .

Hinderniserkennung .

Automatische Reversierung .

Push & Go einstellbar

Bedienung Programmschalter im Antrieb integriert, Programmschalter TPS

Parametrierung

Steuerung, Programmschalter DPS

Zulassungen

DIN 18650, EN 16005

. = Ja
* = Abhéngig von der Montageart

HINWEIS: DAS MAXIMAL MOGLICHE FLUGELGEWICHT IN BEZUG AUF DIE FLUGELBREITE IST IM KAPITEL EINSATZBEREICHE (DIAGRAMME) ZU FINDEN!

Einsatzbereiche

Hinweis

Im Low-Energy Modus bewegt der Antrieb die Drehtdr mit reduzierten Fahrgeschwindigkeiten und erflllt damit die Sicherheitsanforderung
der DIN 18650/ EN 16005. Eine Absicherung mit Sicherheitssensorik ist dann nur im Einzelfall, unter Betrachtung des Nutzerkreises, notwendig.
Im Automatik-Betrieb muss der Drehbereich der Tir jedoch grundsatzlich mit Sicherheitssensoren abgesichert werden.

Y 140

120

100

80

OO

60

40

20

600 700 800 900 1000 1100 X

X = Turbreite (mm)

Y Turmasse (kg)

1 = Einsatzbereich im Low Energy-Betrieb
2 Einsatzbereich im Automatikbetrieb
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE ECturn Inside

Ubersicht Komponenten

&

1 = Abdeckung fur Motor-Getriebe-Einheit 8 = Motor-Getriebe-Finheit

2 = Offnungsdampfung 9 = Versorgungskabel tirintern 2,5 m
3 = Gleitschiene und Hebel 10 = Montagematerial Elektrik

4 = Abgesetzter Programmschalter (optional) 11 = Kabellbergang (optional)

5 = Halter fur Akku (optional) 12 = Versorgungskabel (bauseits)

6 = Akku (optional) 13 = Netzteil (Unterputz)

7 = Steuerung

Montage im Holz-Tiirblatt
Zeichnung Nr. 70107-ep10

|
® |
113, 458 N * @
P | b ST
il E— ° s
& @ ‘ NN
wr - S |
&l
z P 77 ) | ~ — i
~ al T Y
~ ‘ © (832)
. i
| ™ [ I %, <, IRE
27 13 | 566 ! |
‘ | 3
|
= Zargenfrasung
= Turfrasung

= Ausfrasung fur Programmschalter (optional)
Ausfrasung fir Hebel
= Male oder Positionen kénnen abhangig vom Tlrtyp abweichen.

* N — @ >
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE ECturn Inside

Montage im Holz-Tiirrahmen
Zeichnung Nr. 70107-ep13

13, 566 ) ‘

46
7%

i
¥
61*

Frasung fur Antrieb

= Turfrasung

= Frasung fur Hebel

Mal3e oder Positionen kénnen abhéangig vom Tirtyp abweichen.

* — >
[l

Montage im Metall-Tiirblatt
Zeichnung Nr. 70107-ep12

~
w
©.

Zargenfrasung

= Turblatt-Frasung

= Frdsung fUr Programmschalter (optional)

MaRe oder Positionen kdnnen abhangig vom Turtyp abweichen.

* — oo >
|

Montage im Metall-Tirrahmen
Zeichnung Nr. 70107-ep14

1235 285 302.5
265 282 ‘
- L8
(== 1]z
ERRMIE * !
1335 lo

473

A = Zargenfrdsung
= Turfrasung
MaRe oder Positionen kdnnen abhangig vom Turtyp abweichen.

* o
|
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE ECturn Inside

Legende zum Kabelplan

1 =NNYM-J 3x1,5 mm? 13 =J-Y(ST) Y 2x2x0,6 mm?; optional Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht
2 =JJY(ST) Y 2x2%0,6 mm? 16 = Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht; J-Y(ST)Y 4x0,6mm LG
10 = Leerrohr @ 10 mm mit Zugdraht; Kabel Lieferum 17 = Leerrohr @ 12 mm mit Zugdraht; NYM-O 2x1,5mm?2
fang GEZE, max.3 m 18 = Kabel Lieferumfang GEZE, Kabelldnge max.3 m
11 = Kabelinfo ist bauseitig zu erbringen i =Kabelzusammenfuhrung Bedien-/ Ansteuerelemente (symbolisch)

RSK = Riegelschaltkontakt
Hinweise
o Dieser Kabelplan dient der vereinfachten symbolischen Darstellung. Anschliisse sind aus den Anschlusspldnen zu entnehmen. Die
Verlegung der Kabel ist in den VDE Richtlinien enthalten.
e Positionierung der Ansteuer- und Bedienelemente muss bauseits festgelegt werden
o Gestrichelte Positionen werden auf der Gegenseite positioniert
e Gemal3 DIN 18650 / EN 16005 fir Automatik-Betrieb Sensorleisten beidseitig

Standardkabelplan Maximalumfang, einseitig ziehend, 1-fliigelig, DIN rechts

Nerz |(D

®Z @

®

Haustur, Privates Wohnhaus, Stuttgart, Deutschland (Foto: GEZE GmbH)
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE SLIMDRIVE EMD

GEZE Drehtirantrieb Slimdrive EMD

Elektromechanischer Drehtiirantrieb fiir 1- und 2-fliigelige Anschlagtiiren

Der elektromechanische DrehtUrantrieb GEZE Slimdrive EMD zeichnet sich durch eine Vielzahl von Einsatzmaglichkeiten aus. Der kompakte,
nur 7 cm hohe Antrieb bewegt grole und schwere Innen- und Auenttiren komfortabel und leise. Somit ist der Slimdrive EMD die ideale
Losung, wenn Leistungsfahigkeit und gerduschloser Lauf gefordert sind. Modernste Steuerungstechnik in Kombination mit einem verschleif-
armen und wartungsfreien Hochleistungsmotor sichert auch bei stark frequentierten Turen den zuverldssigen Betrieb. Alle Turparameter, z.B.
Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit sowie Endschlag, sind optimal anpassbar. Die manuelle Offnung der Tir kann durch den Antrieb un-
terstUtzt werden (Servofunktion) und sorgt dafr, dass auch schwere Turen leichter manuell gedffnet werden kénnen. Auf Wunsch kann die
Push & Go-Funktion aktiviert werden, d.h. die Tur wird nur geringfligig per Hand geéffnet und die automatische Ansteuerung 6ffnet die Tur
komplett. Im Low-Energy Modus bewegt der Antrieb die Tur mit reduzierter Fahrgeschwindigkeit. Mit der optionalen CAN-Schnittstelle kén-
nen auch anspruchsvolle Anforderungen, wie z.B. Schleusensteuerungen realisiert werden.

GEZE Slimdrive EMD

650

K
[®]

Anwendungsbereich ¢ Innen- und Au8entiren

Bahnhofe und Flughéfen

Hotellerie und Gastronomie

Krankenhduser und Seniorenheime

Bildungsinstitutionen, z.B. Schulen, Kindergarten, Tagesstatten
Freizeiteinrichtungen, z.B. Bader, Thermen, Sport- und Wellnesszentren
Verwaltungs- und offentliche Gebdude

Lebensmittelindustrie
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE SLIMDRIVE EMD

Technische Daten

Produktmerkmale .g .g .GZ’ _g "
£ T = v = £
Eo Ed Ed EZ
G2 A= 79 55
w w w o L E
hi hi o i
(L) O (L) (L

Hoéhe 70 mm

Breite 650 mm

Tiefe 121 mm

Flugelgewicht (max.) 1-flugelig 180 kg 230kg

Bandmal3 (min-max.) 2-fligelig 1500 — 2800 mm

Flugelbreite (min.-max.) 750 — 1400 mm

Leibungstiefe (max.)* 400 mm

TurlGberschlag (max.)* 30mm

Antriebstyp Elektromechanisch

Turoffnungswinkel (max.)* 1ns5°

Federvorspannung** - EN3 - EN6

DIN links . . . °

DIN rechts . . . )

Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange ° ° ° °

Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene ° ° ° .

Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene . ° ° .

Turblattmontage Bandseite mit Rollenschiene . ° - .

Mechanischer Endschlag - ° ° -

Elektrischer Endschlag ° ° ° °

Elektrische SchlieRfolgeregelung [ . [

Mechanische Schliel3folgeregelung - - ° -

Netztrennung Kabel-Steckverbindung

Ansteuerverzégerung (max.) 20s

Betriebsspannung 230V

Frequenz Versorgungsspannung 50 -60 Hz

Nennleistung 230 W

Stromversorgung fur externe Verbraucher (24 V DC) 1200 mA

Temperaturbereich**** -15-50°C

Schutzart 1P20

Betriebsarten Aus, Automatik, Daueroffen, Ladenschluss, Nacht

Funktionsart Vollautomat

Funktion Automatik ° [ ° °

Funktion Low-Energy ° . ° -

Funktion Servo - ° ° °

Funktion Tasten ° . ° °

Funktion Invers (per Feder 6ffnend) - - - °

Windfangfunktion ° ° ° °

Hinderniserkennung °

Automatische Reversierung o .

Push & Go einstellbar

Bedienung Programmschalter am Antrieb integriert, MPS, TPS, DPS

Parametrierung GEZEconnects, Serviceterminal ST 220

CAN-Schnittstelle Optional

Zulassungen DIN 18650 DIN 18650 DIN 18650 DIN 18650

EN 16005 DIN 18263-4 DIN 18263-4 EN 16005
EN 16005 Schlie3folge-

regler geprift
nach EN 1158

EN 16005
Geeignet fUr Brandschutztiren - Dl Dk -
Rauchschalter integriert (R-Variante) - Ll oFr* -

Ja
Abhéngig von der Montageart
Siehe Tabelle Momentenibersicht

Montagearten: Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene / Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange
¥¥% = Der Antrieb ist ausschliefSlich fur den Einsatz in trockenen Raumen bestimmt

HINWEIS: DAS MAXIMAL MOGLICHE FLUGELGEWICHT IN BEZUG AUF DIE FLUGELBREITE IST IM KAPITEL EINSATZBEREICHE (DIAGRAMME) ZU FINDEN!
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE SLIMDRIVE EMD

Momenteniibersicht Slimdrive EMD-F

Montageart

Kopfmontage
Bandseite (min.-max.)

Tiirblattmontage
Bandseite (min.-max.)

Kopfmontage Bandgegenseite (min.-max.)

Anlenkungselement Rollenschiene Rollenschiene Rollenschiene Gestange
Federvorspannung
SchlieRergréRe EN 1154 4-5 > 35 4-6
SchlieBmomente 20 -45Nm 17 =43 Nm 20 -45Nm 35-70Nm
Offnungsmomente 122-97 Nm 125-96 Nm 11590 Nm max. 150 Nm
automatisch
Offnungsmomente

45 - 66 Nm 50-73Nm 42 -65Nm 61 —88 Nm
manuell

Fur Automatikbetrieb mussen die Tiren mit geeigneten Bandern ausgestattet sein. Ein Turstopper ist erforderlich.

Fir Brandschutztiren nur folgende Montagearten: Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene / Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange

EMD, EMD-F, EMD Invers

1-fliigelige Tiiren

Fliigelbreite (min.)

Flugelbreite (max.)

Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene 850 mm 1250 mm / 1400* mm
Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene* 850 mm 1250 mm / 1400* mm
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange 750 mm 1400 mm
Turblattmontage Bandseite mit Rollenschiene* 850 mm 1250 mm / 1400* mm
* Nicht geeignet fur Brandschutztiren!
EMD, EMD-F, EMD F-IS, EMD Invers
Fliigelbreite
2-fliigelige Tiiren Bandmaf Bandmaf (min.) Fliigelbreite
g¢llg (min.) (max.) Gangfligel / (max.)
Standfliigel
SK&ng:gmage Bandseite / Bandgegenseite mit Rollen- 1700 mm 2500 / 2800% mm 850 mm 1250 / 1400* mm
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange 1500 mm 2800 mm 750 mm 1400 mm

*Nicht geeignet fur Brandschutztiren!
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE SLIMDRIVE EMD

Einsatzbereiche

Hinweis

Im Low-Energy Modus bewegt der Antrieb die Drehtir mit reduzierten Fahrgeschwindigkeiten und erfallt damit die Sicherheitsanforderung
der DIN 18650 / EN 16005. Eine Absicherung mit Sicherheitssensorik ist dann nur im Einzelfall, unter Betrachtung des Nutzerkreises, notwendig.
Im Automatik-Betrieb muss der Drehbereich der Tur jedoch grundsatzlich mit Sicherheitssensoren abgesichert werden.

Slimdrive EMD
- e
-~ \“
120 N = L_% \
N cr~L_ b
X = TUrbreite (mm)
Y = Turmasse (kg)
1 = Gestrichelte Linie: Einsatzbereich bei Montage mit Rollenschiene
Geringste zulidssige Offnungszeiten der Bereiche A-D
Diagrammbereich Offnungszeit SchlieBzeit
Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene
A 3s 45s
B 45 55s
C 5s 6,55
D nicht zuldssig
Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene
A 45 455
B 45s 55s
C 5s 555
D nicht zuldssig
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestinge
A 3s 4s
B 3s 45s
C 4s 55s
D 5s 6,5s
Tiirblattmontage Bandseite mit Rollenschiene
A 45 45s
B 455 555
C 455 55s
D nicht zuldssig
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GEZE SLIMDRIVE EMD

Slimdrive EMD-F und Slimdrive EMD Invers

v 0 |

20 [

~N
200 N
150 |
> ~
160 |
140 + \\\.
\ C T~ d D [—|
101
S~

100 + \ ‘V““\

20 1 \\

ol

w ]

1

ol

w0 om0 w0 s %o o mm  mso wo  wso me Bs0 0 o X

X = Turbreite (mm)
Y = Turmasse (kg)
1 = Gestrichelte Linie: Einsatzbereich bei Montage mit Rollenschiene

Geringste zulidssige Offnungszeiten der Bereiche A-D (Einstellwerte fiir ST 220 und DPS)

Diagrammbereich Offnungszeit SchlieBzeit

Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene
A 35s 45s
B 45 55
C 45 55s
D nicht zuldssig

Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene
A 5s 45s
B 6s 558
C 6,55 555
[B) nicht zuldssig

Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange
A 35s 455
B 45 558
C 45s 555
D 5s 65

Tiirblattmontage Bandseite mit Rollenschiene
A 35s 455
B 45 55s
C 455 65
B) nicht zuldssig

Hinweis

Bei AuBentiiren empfehlen wir den Einsatz von Gestangen. Windlasten bzw. Unter- oder Uberdruck miisssen zusétzlich bertcksichtigt werden.
BemaRungen, die mit Sternchen (¥) gekennzeichnet sind, gelten fir die Direktbefestigung.
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GEZE SLIMDRIVE EMD

Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep01

TlrGberschlag (max.) 30 mm

Taroffnungswinkel (max.) 105°
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39

20

50

39

* = Direktmontage

1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
Platzbedarf Rollenschiene

= Platzbedarf Sensorleisten

w N
[l

Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)

®

©)
%ﬁ@—

o \@

t@ﬁ

max. 820

3 max. @20

698

® ®

7
loo
[

A Montage mit Montageplatte

B Direktmontage

1 = Malbezug Bandmitte

2 = Verdeckte Kabelzuftihrung fir Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt
3

4

= Verdeckte Kabelzuftihrung 230V /50 Hz
= Turflugelbreite

Drehtirsysteme 33



Automatische Drehtiirsysteme

GEZE SLIMDRIVE EMD

Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep02

Leibungstiefe (max.) -30 bis +50 mm

Turéffnungswinkel (max.) 105°
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Direktmontage

1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
Platzbedarf Rollenschiene

= Platzbedarf Sensorleisten

w N
Il

Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)

®
508 f 636
- =7 ‘ 598 =
(D\ T ey ‘max.@ZO 28
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A = Montage mit Montageplatte

B Direktmontage

1 = Malbezug Bandmitte

2 = Verdeckte Kabelzufiihrung fur Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt
3

4

= Verdeckte Kabelzufiihrung 230V / 50 Hz
= Turflugelbreite
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GEZE SLIMDRIVE EMD

Kopfmontage mit Gestinge auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep03

Leibungstiefe (max.) 0-100 mm, 100-200 mm, 200-300 mm
Turéffnungswinkel (max.) 110°
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39 39
* = Direktmontage
1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
2 = Platzbedarf Gestange
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
®
598
577 636
% 394 (9\ 376
max. @ 20 256 @ 238
73] max. @ 20 110 :
\rs_z‘ | | \52
g §
o |E il :
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44 417 ! 4 27 1!
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A = Montage mit Montageplatte

B Direktmontage

1 = Malbezug Bandmitte

2 = Verdeckte Kabelzufiihrung fur Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt
3

4

= Verdeckte Kabelzufiihrung 230V / 50 Hz
= Turflugelbreite
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Tiirblattmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep04

Turlberschlag (max.) 30 mm

Turéffnungswinkel (max.) 115°
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* = Direktmontage

1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
2 = Platzbedarf Rollenschiene

3 = Platzbedarf Sensorleisten

Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)

®
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36

= Montage mit Montageplatte

Direktmontage
MaRbezug Bandmitte

Turflugelbreite

GEZE AUTOMATISCHE TU

RSYSTEME

= Verdeckte Kabelzufiihrung fir Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt
= Verdeckte Kabelzufiihrung 230V / 50 Hz



Automatische Drehtirsysteme

GEZE SLIMDRIVE EMD

Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep21
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* = Direktmontage
1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
2 = Platzbedarf Rollenschiene
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
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Montage mit Montageplatte
Direktmontage
Mal3bezug Bandmitte

Verdeckte Kabelzufiihrung fur Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt

Turflugelbreite

= Bandabstand

= Verdeckte Kabelzufiihrung 230V / 50 Hz
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GEZE SLIMDRIVE EMD

Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandgegenseite, 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep22
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* = Direktmontage
1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
2 = Platzbedarf Rollenschiene
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
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Montage mit Montageplatte

Direktmontage

= Mallbezug Bandmitte

= Verdeckte Kabelzufiihrung fur Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt
= Verdeckte Kabelzufiihrung 230V / 50 Hz

= Turflugelbreite

Bandabstand
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GEZE SLIMDRIVE EMD

Kopfmontage mit Gestdnge auf der Bandgegenseite, 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep23
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* = Direktmontage
1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
2 = Platzbedarf Gestange
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
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= Montage mit Montageplatte

Direktmontage

= Mallbezug Bandmitte

= Verdeckte Kabelzufiihrung fur Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt
= Verdeckte Kabelzufiihrung 230V / 50 Hz

= Turflugelbreite

Bandabstand
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GEZE SLIMDRIVE EMD

Tiirblattmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 2-fliigelig

Zeichnung Nr. 70106-ep24
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* = Direktmontage
1 = Platzbedarf EMD-F/EMD Invers
2 = Platzbedarf Rollenschiene
3 = Platzbedarf Sensorleisten
Montage mit Montageplatte (A) und Direktmontage (B)
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Montage mit Montageplatte
= Direktmontage
= Mallbezug Bandmitte

= Turflugelbreite
Bandabstand
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= Verdeckte Kabelzufiihrung fur Sensoren, Turoffner, Programmschalter und Riegelschaltkontakt
= Verdeckte Kabelzufiihrung 230V / 50 Hz




Automatische Drehtiirsysteme

GEZE SLIMDRIVE EMD

Legende zu den Kabelplédnen

Kabel

1=NYM-J3 X 1,5mm?’

2=J-YST)Y 1x2x06 LG

3=J-Y(ST)Y 2Xx 2 %06 LG

4=JYST)Y4x2x06LG

5=LiYY2x0,25 mm?

6=LiYY 4 x0,25 mm?

7 = Lieferumfang Sensorleiste oder LiYY 5 X 0,25 mm?

8 = Leerrohr mit Zugdraht Innendurchmesser 10 mm verlegen

Hinweise

o Kabelpldne kdnnen nach Auftragseingang auch objektbezogen bereitgestellt werden
e Ausflihrung der Standard-Kabelpldne nach GEZE Vorgaben

e |eitungsverlegung nach VDE 0100

e Kabel fur Antrieb mind. 1500 mm aus der Wand stehen lassen.

1) Turlbergangskabel (Lieferumfang Sensorleiste) Kabelfihrung mit Hilfe einer Durchgangsbohrung im Turblatt ist bei Brandschutztiren
nicht erlaubt.

2) Kabelaustritt fur Turantrieb siehe Einbauzeichnungen fur Slimdrive EMD/EMD-F 70106-ep01 bis -ep04

3) Kabel im Lieferumfang Sensor

4) In unmittelbarer Tarndghe montieren

5) Netzspannungsanschlussdose BXHXT min. 65 x 65 x 57 mit PG-11 Einfuhrung, bauseits

6) Niederspannungsanschlussdose BxHXT min. 94 x 65 x 57 mit PG-11 Einflhrung, bauseits

7) z.B. TUrUbergangskabel 8-adrig, Mat.Nr. 066922

8) Abzweigdose, bauseits

Abkiirzungen

HS  =Hauptschalter

NOT = Not-Aus-Schalter

UT = Unterbrechertaster TUR SCHLIESSEN (nur bei F-Variante)
KB  =Kontaktgeber Berechtigt

PS  =Programmschalter
ST =Not-Stopp
Kl =Kontaktgeber Innen

KA =Kontaktgeber Au3en

TOE = Turdffner

RM = Riegelmeldung

RS = Rauchschalter (nur bei F-Variante)

RSZ = Rauchschalterzentrale (nur bei F-Variante)
TS =TurschlieBer

MK = Magnetkontakt
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GEZE SLIMDRIVE EMD

0

=)
EMD/EMD-F

B/2
—

B2

max. 100

e

max. 300

= Netzzuleitung 230V / 50 Hz
Sicherung 10 A

= Anschlusswert 230 W, 1 A 1-, 2-fligelig mit manuellem Standfliigel; Anschlusswert 460 W, 1 A bei 2-fligelig

IV = Und/ Oder
V= Option
1-fligelig
O,
A ==
b o
C >
D =
2-flugelig
O
A >
B == RSZ 1 8)
1
C =
D
O-®
o moevos 2] L ToE | EMD/EMD-F 2
T I E— T
o ( GC338 ) || C GC338 )
1
®
7) ®)
TOE
RM ﬁr
W
| =Kopfmontage
Il =Turblattmontage
Il = Standflugel
IV = Gangflugel
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE TSA 160 NT

GEZE Drehtiirantrieb TSA 160 NT

Elektrohydraulischer Drehtiirantrieb fiir 1- und 2-flligelige Anschlagtiiren

Der TSA 160 NT ist ein elektronisch gesteuertes, hydraulisches Drehtiirsystem fur Anschlagtiiren aus Holz, Stahl, Aluminium oder Kunststoff mit
Fligelgewichten bis 250 kg und Fligelbreiten bis 1400 mm. Der Antrieb arbeitet beim Offnen mit einem Hydraulikpumpsystem. Der Schlie3-
vorgang erfolgt mit Hilfe einer Schliefeder-Mechanik und einstellbaren, hydraulischen Ventilen. Der TSA 160 NT hat zudem eine geringe
Leistungsaufnahme und ist wartungsarm. Bei Stromausfall kann die Tur per Hand gedffnet werden. Manuelle Offnung ist auch bei eingeschal-
tetem Betrieb jederzeit moglich. Ein verstarktes und hochstabiles Gestange erfullt die Anforderungen gro8er und schwerer Tiren mit hoher
Begehfrequenz. Starken Publikumsverkehr meistert der TSA 160 NT zuverldssig und leicht.

v <]
T
3= —
x
- L]
GEZE TSA 160 NT
8 121 &0
T = T
=) | 2 9
\ s |
Anwendungsbereich e Innen- und Au8entiiren

Bahnhofe und Flughafen

Hotellerie und Gastronomie

Krankenhduser und Seniorenheime

Kaufhduser- und Einkaufszentren

Bildungsinstitutionen, z.B. Schulen, Kindergérten, Tagesstétten
Freizeiteinrichtungen, z.B. Bader, Thermen, Sport- und Wellnesszentren
Verwaltungs- und offentliche Gebédude

Lebensmittelindustrie
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GEZE TSA 160 NT

Technische Daten

Produktmerkmale

= t = = =
2 = 2 2 2
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- :5! - - -
5 5 5 8 59 57
- ia - £ - -
w [17] 17 (17
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Hohe 100 mm

Breite 690 mm

Tiefe 121 mm

Flugelgewicht (max.) 1-flugelig 250 kg

Bandmal3 (min-max.) 2-fligelig 1470 — 2800 mm

Fligelbreite (min.-max.) 690 — 1400 mm

Leibungstiefe (max.)* 400 mm

Turtberschlag (max.)* 20 mm

Antriebstyp Elektrohydraulisch

Turéffnungswinkel (max.)* 15°

Federvorspannung** EN3 —EN6

Z-Variante (ziehend) ] - - . -

Z-Variante (driickend) - - ° . -

DIN links ° . ° .

DIN rechts ) . ° .

Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange ° ° ° .

Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene ° - ° ° -

Mechanischer Endschlag . ° - °

Elektrische Schlie}folgeregelung ° ° ° °

Mechanische Schliel¥folgeregelung - - - ]

Netztrennung nicht vorhanden
Ansteuerverzégerung (max.) 10s
Betriebsspannung 230V
Frequenz Versorgungsspannung 50-60 Hz
Nennleistung 300W
Stromversorgung fur externe Verbraucher (24 V DC) 1200 mA
Temperaturbereich*** -15-50°C
Schutzart P20

Betriebsarten

Aus, Automatik, Daueroffen, Ladenschluss, Nacht

Funktionsart Vollautomat

Funktion Automatik ) ° °

Funktion Tasten ° °

Funktion Invers (per Feder 6ffnend) - - ° - -
Windfangfunktion ° ° °
Hinderniserkennung . .

Automatische Reversierung . °

Push & Go einstellbar

Bedienung Programmschalter am Antrieb integriert, MPS, TPS, DPS

Parametrierung

GEZEconnects, Serviceterminal ST 220

Zulassungen

Einsatz an Feuer- und Rauchschutzttren (F-Variante) -

DIN 18650, EN 16005

*kkk

Ja

Abhéngig von der Montageart

Siehe Tabelle Momententbersicht

Der Antrieb ist ausschlieBlich fir den Einsatz in trockenen Rdumen bestimmt
Nur in Montageart Kopfmontage Bandgegenseite mit Gesténge

P

HINWEIS: DAS MAXIMAL MOGLICHE FLUGELGEWICHT IN BEZUG AUF DIE FLUGELBREITE IST IM KAPITEL EINSATZBERFICHE (DIAGRAMME) ZU FINDEN!
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GEZE TSA 160 NT

Momenteniibersicht TSA 160 NT

driickend (min.-max.)

ziehend (min.-max.)

Federvorspannung
SchlieBergrofle EN 1154

3-6

2-5

SchlieBermomente:
durch die Schliefeder ausgelibtes Moment
bei automatischer Offnung

20Nm - 60 Nm

8 Nm -30Nm

Offnungsmoment:
von der TUr ausgelibtes Moment
bei automatischer Offnung

150 Nm - 90 Nm

70 Nm =40 Nm

Offnungsmoment:
manuell aufzubringendes Moment fir die
Turéffnung

35Nm-110Nm

13 Nm —45Nm

Hinweis: Fur Automatikbetrieb mussen die Ttren mit geeigneten Bandern ausgestattet sein. Ein Tlrstopper ist erforderlich.

TSA 160 NT minimale und maximale Fliigelbreiten

1-fliigelige Tiiren Fliigelbreite (min.) Fligelbreite (max.)
TSA 160 NT driickend” 690 mm 1400 mm
TSA 160 NT ziehend 950 mm (bei Antriebsversatz=0)
) ) 1400 mm
890 mm (bei Antriebsversatz=60 mm)
TSA 160 NT Z 690 mm 1400 mm

U Auch an Rauch- und Feuerschutzttiren

TSA 160 NT minimale und maximale Fliigelbreiten, BandmaBe fiir 2-fliigelige Tiiren

2-fliigelige Tiiren BandmaR Bandmaf (max.) Fligelbreite (min.) Fliigelbreite (min.)  Fliigelbreite (max.)
(min.) Gangfliigel® Standfliigel?
TSA 160 NT IS
N ) 1470 mm 2800 mm 690 mm 400 mm 1400 mm
drtickend”
TSA 160 NT Z-IS
) 1470 mm 2800 mm 690 mm 650 mm 1400 mm
ziehend
TSA 160 NT IS/TS
N : 1260 mm 2800 mm 690 mm 400 mm 1400 mm
drickend”
TSA 160 NT IS/TS
) / 1360 mm 2800 mm 690 mm 650 mm 1400 mm
ziehend
U Auch an Rauch- und Feuerschutzttren
2 Das minimale Bandmall muss eingehalten werden!
Einsatzbereiche
TSA 160 NT
Y 300
250
200
@
\
150
T~ [~
— |
100
50
700 800 1000 1100 1200 1300 1400 X

X = Turbreite (mm)
Y = Turmasse (kg)
1 = Gestdnge

2 = Rollenschiene
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GEZE TSA 160 NT

Hinweis: Darstellung in DIN links, fiir DIN rechts spiegelbildlich.

Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70423-ep02
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* = Montage mit Montageplatte
1 = Platzbedarf TSA 160 NT
Platzbedarf Rollenschiene

3 = Platzbedarf Sensorleisten

N
Il

2 650 ,
4875
3 a0 - ; ILCD O 20 - 325 20
1 i — |
[mY @20 ps P s 0 03
E: Ll @ e @ &
o o Yo L3 ® @ LS
&= hd [ o |7 ® ® ® )
186 ¢ 43 18 ¢ 453
!

A = Direktmontage
B = Montage mit Montageplatte
1 = Verdeckte Kabelzuftihrung
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE TSA 160 NT

1 = Montageplatte

TSA 160 NT

Leibungstiefe L

MaB X fiir Rollenschiene bei

Turbreite (min.)

Offnungswinkel

(von-bis) TSA 160 NT Z

>0-25mm 186 mm 690 mm 109°-113°
>25-50mm 192 mm 690 mm 113°-115°
>50-75mm 203 mm 690 mm 115°-110°
>75-100 mm 215 mm 690 mm 110° - 105°
>100-125mm 229 mm 690 mm 105° - 100°
>125-150 mm 244 mm 703 mm 100°-97°
>150-175 mm 262 mm 721 mm 97°-95°
> 175-200 mm 280 mm 739 mm 95°-90°
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GEZE TSA 160 NT

Kopfmontage mit Gestdnge auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70423-ep01

121 8

|
|
| ===
—=— |1
= I
Il =
©) === . 5
— 1 -] 5
- : =11 - @%%m}j
o | - =i .
T =
: 1 ==
0w == || |
* = Montage mit Montageplatte
1 = Platzbedarf TSA 160 NT
2 = Platzbedarf Gestange
3 = Platzbedarf Sensorleisten
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A = Direktmontage
B = Montage mit Montageplatte
1 = Verdeckte Kabelzufiihrung
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Automatische Drehtirsysteme

GEZE TSA 160 NT

Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70423-ep22
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* = Montage mit Montageplatte
1 = Platzbedarf TSA 160 NT
2 = Platzbedarf Rollenschiene
3 = Platzbedarf Sensorleisten
625 625
34 420 i i 420 34
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A = Direktmontage
B = Montage mit Montageplatte
1 = Verdeckte Kabelzufiihrung
2 = nur erforderlich bei B>2000
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GEZE TSA 160 NT

Kopfmontage mit Gestdnge auf der Bandgegenseite, 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70423-ep11
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Achsverldngerung

Montage mit Montageplatte
= Platzbedarf TSA 160 NT
Platzbedarf Gestéange

= Platzbedarf Sensorleisten
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Direktmontage

Montage mit Montageplatte
= Verdeckte Kabelzufiihrung
nur erforderlich bei B>2000
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Legende zu den Kabelpldnen

Kabel

1 =NYM-J 3 X 1,5 mm?’

2=JYSTY 1x2x06LG

3=J-Y(ST)Y2x2x06 LG

4=J-YST)Y4x2x06LG

5=LiYY2x0,25mm?

6 =LiYY 4 x 0,25 mm?

7 = Lieferumfang Sensorleiste oder LiYY 5 X 0,25 mm?

8 = Leerrohr mit Zugdraht Innendurchmesser 10 mm verlegen

Antriebsversatz

AV = Kabelaustritt

60 mm =580 mm

50 mm =590 mm

40 mm =600 mm (Standard)
30mm =610 mm

20mm =620 mm

10 mm =630 mm

Omm =640mm

Hinweise

o Kabelpldne konnen nach Auftragseingang auch objektbezogen bereitgestellt werden
o Ausflihrung der Standard-Kabelpldne nach GEZE Vorgaben

e |eitungsverlegung nach VDE 0100

o Kabel fur Antrieb mind. 1500 mm aus der Wand stehen lassen

1) TrGbergangskabel (Lieferumfang Sensorleiste) Kabelfiihrung mit Hilfe einer Durchgangsbohrung im Turblatt ist bei Brandschutztlren
nicht erlaubt.

2) Kabelaustritt fur Tarantrieb siehe Skizze A und B

3) Kabel im Lieferumfang Sensor

4) In unmittelbarer Turndhe montieren

7) z.B. Turlibergangskabel 8-adrig, Mat.Nr. 066922

8) Abzweigdose, bauseits

9) Hauptschalter muss nach EN60335-1, Abschnitt 22.2 eingebaut werden

Abkiirzungen

HS  =Hauptschalter

NOT = Not-Aus-Schalter

UT = Unterbrechertaster TUR SCHLIESSEN (nur bei F-Variante)
KB = Kontaktgeber Berechtigt

PS  =Programmschalter
ST =Not-Stopp
Kl =Kontaktgeber Innen

KA =Kontaktgeber Au3en

TOE =Turéffner

RM = Riegelmeldung

RS =Rauchschalter (nur bei F-Variante)

RSZ = Rauchschalterzentrale (nur bei F-Variante)
TS =TurschlieBer

MK = Magnetkontakt

Drehtirsysteme 51



Automatische Drehtiirsysteme

GEZE TSA 160 NT

550

(%] i (o] [a] ] ] [¥] [
@ 4) 3) 3)

@ D/D*

@©
@&

I =
n =
v

= Netzzuleitung 230V / 50 Hz

Sicherung 10 A

Anschlusswert 300 W 1,3 A bei 1- 2-flg mit manuellem Standfligel Anschlusswert 600 W 2,6 A bei 2-flg

Und / Oder

= Option

Positionierung der Bewegungsmelder
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B+200 ; j

B+200

K
/] M @
N

=t

KA

K=

2xB

B/2

L B+200 B+200

BWM
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= Positionierung Bewegungsmelder 1-fligelig

Positionierung Bewegungsmelder 2-fligelig
Positionierung Bewegungsmelder 2-fligelig, 2E
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TSA 160 NT Kabelplan 1-fligelig

A >
B =
C =
D =
TSA 160 NT Kabelplan 2-fligelig
O,
A =
B > RSZ 1
1
C >

g 2 TOE 2
b TSA 160 NT r? o ‘ TSA160NT 2)

GC338 ¢ GC338
TOE %
1 ©®
I = 2-fligelig

Il 2-fligelig mit manuellem Standfligel
Il Standfligel
IV = Gangflugel

BSOS

TSA 160 NT Kabelaustritt

® ® (w)
So ol
600
‘@D‘A‘FMGOO‘MH. ﬂﬂ’ M+@? @]ﬁ@g iﬁf@ | $@+£o @@ |
- = £ H = g A+ N g =4 A
g d 3 A g g
He® || @ | i ® || o i @ || @ |

AV = Antriebsversatz

| = TSA 160 NT Montage Bandseite

Il = TSA 160 NT Montage Bandgegenseite

Il = TSA 160 NT-Z Montage Bandseite

IV = Antrieb links - ziehend

= Antrieb rechts - ziehend

VI von Flugeloberkante MaR bei Achsverlangerungen muss addiert werden
VIl = Kabelaustritt

<
|
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GEZE Drehtlirantrieb Powerturn

Vollautomatischer Drehtiirantrieb fiir 1- und 2-fliigelige Anschlagtiiren

Der Drehtlrantrieb Powerturn bietet Komfort und Sicherheit fUr jede Begehsituation. Der vollautomatische Antrieb beweist Star-
ke und o6ffnet auch groBe, schwere Tiren mit Fligelgewichten bis zu 600 kg bei 930 mm Turbreite zuverldssig und sicher. Auch fir
Brandschutztlren bis 600 Kilogramm ist ,der Starke” von GEZE die passende Losung. Dadurch bietet er Gestaltungsfreiheit fur vielfal-
tige Anwendungen. Die einzigartige ,Smart swing” - Funktion ermdglicht jederzeit eine leichte manuelle Begehung auch von grof3en,
schweren Turen wie z. B. Brandschutztliren oder Fassadenturen. Die starke Schlie3feder wird einmalig vorgespannt und muss bei der Be-
gehung nicht permanent bewegt werden. Aulerdem reduziert die ,Smart swing” - Funktion die Energiekosten im Betrieb und in der
,Daueroffen” - Position. Die geringe Bauhdhe und das dezente Design machen ihn zu einer flexiblen und zukunftssicheren Systemkomponente
fur multifunktionale Sicherheitstiren, sichere Flucht- und Rettungswege und komplexe Schleusensysteme. Damit ist der Powerturn das
beste Beispiel fur ,Universal Design — made in Germany”. Mit dem einfachen GEZE Montagesystem lasst sich eine schnelle und sichere Mon-
tage durchfuhren.

[z =]
]
K3 —
l-l -
GEZE Powerturn
720
130
i
Il o alk e EE==E) ‘
|
& == =
=
P 9
[30] \ 691 |
Anwendungsbereich e Innen-und AuBentiren

e Bahnhofe und Flughéfen

o Hotellerie und Gastronomie

o Krankenhduser und Seniorenheime

o Kaufhduser und Einkaufszentren

e Bildungsinstitutionen, z.B. Schulen, Kindergérten, Tagesstatten

e Freizeiteinrichtungen, z.B. Bader, Thermen, Sport- und Wellnesszentren
e Verwaltungs- und &ffentliche Gebaude

e [ebensmittelindustrie
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Technische Daten

£ £ £ £ £ £ £ £
§ £ 2 0§ & i, i
2§, . 2. B2 Ep B2 85
b4 < g gd 2F 8¢ &% &g
08 B 0§ &8 8 g oy
o o ) ] ] ) v o
Hohe 70 mm
Breite 720 mm 920 mm
Tiefe 130 mm
Flugelgewicht (max.) 1-fligelig 600 kg
Bandmaf (min.-max.) 2-flugelig Gestdnge 1600 - 3200 mm 1270 - 3200 mm
Bandmal3 (min.-max.) 2-fligelig Rollenschiene 3;()68(;1_m 1600 - 2800 mm SSSS?T:m 1380 - 2800 mm
Fligelbreite (min.-max.)* 800 — 1600 mm 470 - 1600 mm
Leibungstiefe (max.)* 560 mm 300 mm 160 mm
Antriebstyp Elektromechanisch
Turoffnungswinkel (max.)* 136 °
Federvorspannung** EN4 - EN7 ENT - EN7
DIN links ) . ° ° ° .
DIN rechts . ) ) ° ° ° .
Kopfmontage Bandgegenseite mit Gestange ° . . . . .
Kopfmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene ° [ [ ° ° - - -
Kopfmontage Bandseite mit Rollenschiene ° [ ° ° ° ° ° .
Turblattmontage Bandgegenseite mit Rollenschiene ° . - - - - - -
Turblattmontage Bandseite mit Rollenschiene ° . - - - - - -
Turblattmontage Bandseite mit Gestange ° ° - - - - - -
Mechanischer Endschlag ° . . ° °
Elektrischer Endschlag ) ° . . . . ° °
Elektrische Schlie3folgeregelung ° ° ) . - - -
Mechanische SchlieB8folgeregelung*** - - - . ° ° ° °
Netztrennung Hauptschalter im Antrieb
Ansteuerverzdgerung (max.) 105
Betriebsspannung 230V
Frequenz Versorgungsspannung 50-60 Hz
Nennleistung 200W
Stromversorgung fUr externe Verbraucher (24 V DC) 1200 mA
Temperaturbereich**** -15-50°C
Schutzart IP30
Betriebsarten Automatik, Nacht, Daueroffen, Ladenschluss, Aus
Funktionsart Vollautomat
Funktion Automatik ° ° ° . . ° °
Funktion Low-Energy . ) ) ) . . ° °
Funktion Smart swing . ) ) . . ° . °
Funktion Tasten . . . . . ° . .
Windfangfunktion ° ° ° . ° ° ° °
Hinderniserkennung . . . ) ) ° . °
Automatische Reversierung . . . . . . ) .
Push & Go einstellbar
Bedienung Programmschalter am Antrieb integriert, MPS, TPS, DPS
Parametrierung GEZEconnects, Serviceterminal ST 220
Zulassungen DIN 18650, EN 16005, DIN 18650, EN 16005, DIN 18263-4,
DIN 18263-4 Schliefolgeregler gepruft nach EN 1158
Geeignet fUr Brandschutztlren - . . ° . - . °
Rauchschalter integriert (R-Variante) - - . - ° - - .

JA

ABHANGIG VON DER MONTAGEART

SIEHE TABELLE MOMENTENUBERSICHT

MONTAGEARTEN: KOPFMONTAGEARTEN MIT GESTANGE/ ROLLENSCHIENE

DER ANTRIEB IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN EINSATZ IN TROCKENEN RAUMEN BESTIMMT

*

*
¥

*xx

e

HINWEIS: DAS MAXIMAL MOGLICHE FLUGELGEWICHT IN BEZUG AUF DIE FLUGELBREITE IST IM KAPITEL EINSATZBEREICHE (DIAGRAMME) ZU FINDEN!
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Technische Daten fiir den Einsatz der Variante IS/TS

GEZE Powerturn IS/TS mit TiirschlieBer TS 5000 L

Element Gangfliigel Standfliigel System
Antrieb/Turschliel3er GEZE Powerturn GEZE Powerturn F TS 5000 L Powerturn IS/TS Powerturn F-IS/TS

GEZE Powerturn F/R Powerturn F/R-IS/TS
Hebeltyp Rollenschiene Gleitschiene
Min. - max. Fligelbreite 800-1.600 mm 800 - 1400 mm 580 - 1400 mm
Min. - max. Bandmal3 1.380 - 3.000 mm 1.380 - 2.800 mm

1.500 - 2.800 mm
(F/R Variante)
Leibung 0mm
EN-Grofe EN 4-6 EN 2-6 EN 3-6
GEZE Powerturn IS/TS mit TiirschlieBer TS 4000

Element Gangfliigel Standfliigel System
Antrieb/Turschlieer GEZE Powerturn GEZE Powerturn F TS 4000 EN 1-6 Powerturn IS/TS Powerturn F-IS/TS

GEZE Powerturn F/R bzw. EN 5-7 Powerturn F/R-IS/TS
Hebeltyp Gestange Gestange
Min. - max. Flugelbreite 800 - 1.600 mm 470 - 1.600 mm
Min. - max. Bandmalf3 1.270 - 3.200 mm 1.270 - 3.200 mm

1.500 - 3.200 (F/R Variante)

Leibung 0-160 mm
EN-GroRe EN 6-7 EN 1-7* EN 3-7

* Standardausfiihrung mit TS 4000 EN 1-6, auf Anfrage Uber Customer Solutions besteht die Moglichkeit auf den Einsatz

des TS 4000 EN 5-7
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Einsatzbereich

Hinweis

Die Bewegungsparameter kdnnen so eingestellt werden, dass die Sicherheitsanforderungen fir den Low Energy Betrieb gemaf DIN 18650 /
EN 16005 erfullt werden. Der Antrieb bewegt dann die Drehtur mit reduzierten Fahrgeschwindigkeiten. Eine Absicherung mit Sicherheitssen-
sorik ist somit nur im Einzelfall unter Betrachtung des Nutzerkreises notwendig. Im Automatik-Betrieb muss der Drehbereich der Tur jedoch
grundsatzlich mit Sicherheitssensoren abgesichert werden.

Powerturn Einsatzgrenze mit Offnungszeiten bis 90° Tiiréffnungswinkel

Y
620

600
580
560
540
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0 T T y ¢ d
700 1600 1700

AEESE
"

X = Turbreite (mm)
Y = Turmasse (kq)

Offnungszeiten Powerturn
Zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen im Low Energy Betrieb

Turgewicht (kg)
60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 600
800 | 4 | 4|5 | 5|6 |6 | 77|78 8] 8] 9| 9] 9 |10]10]1]10
=l %00 | 4|5 |5 |67 |7 |78 |89 |99 101010 | N0 |N]|TN
£1] 1000 | 4 5 6 7 7 8 8 9 9 101010 1| | 12]12
%1100 5 6 6 7 8 8 9 9 01 | N 1 12
8| 1200 | 5 6 7 8 8 g |10 10| 1m | 1| 12
qu“ 1300 | 6 7 8 8 9 | 10 | 1 n| 12| 1
=1 1400 | 6 7 8 9 |10 1| 1|
1500 | 6 8 9 | 10| M n
1600 | 7 8 9 | 10| M 12

Darstellung der minimal einzustellenden Offnungszeiten abhéngig vom Tiirgewicht und der Fliigeloreite fir eine Turéffnung von 0° bis 80°
oder fur eine SchlieBbewegung von 90° bis 10° Taréffnungswinkel.

90° 80°
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Momenteniibersicht Powerturn

K-BS K-BGS T-BS T-BGS K-BGS T-BS
Schiene Schiene Schiene Schiene Gestdnge Gestdnge
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
EN 1154 EN Klasse 4 6 4 6 4 6 4 6 6 7 6 7
SchlieBmomente Nm (Tar) 0 60 0 60 0 60 0 60 0 100 0 100
Szft_o’\:‘nzg/"s::\fwAX Nm (Tar) 135 121 143 127 180* 180*
%Z}?Qgﬁm?ﬁe” Nm (Tar) 10 9 " 10 19 21
* =Begrenzt nach DIN 18263-4 BS = Bandseite
K = Kopfmontage BGS = Bandgegenseite
T = Turblattmontage
Hinweis: Fur Automatikbetrieb mussen die Turen mit geeigneten Bandern ausgestattet sein. Ein Turstopper ist erforderlich.
Montage
Der Powerturn erlaubt die folgenden Anschlagarten, jeweils in DIN links und DIN rechts:
Montageart MagB Powerturn Powerturn F
Kopfmontage Bandseite Schiene
Leibungstiefe LT [mm] 0-100? 0-100
(60-200) '
Turtberschlag U [mm] 0-30
Max. Turéffnungswinkel TOW [°] ca. 102-133?
Standardrollenschiene L =[mm] 687
Hebel L=[mm] 330
Bandmal [mm] 190
EN-Klasse 4-6
Kopfmontage Bandgegenseite Schiene
Leibungstiefe + Turblattstarke [mm] max. 100
Max. Tursffnungswinkel TOW [°] ca. 108
Standardrollenschiene L =[mm] 687
Hebel L=[mm] 450
Bandmals [mm] 190
EN-Klasse 4-6
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Montageart Maf Powerturn Powerturn F
Tiirmontage Bandseite Schiene
Leibungstiefe LT [mm] 0-50
Turtberschlag U [mm] 0-30
Max. Taréffnungswinkel TOW [°] ca. 126?
Standardrollenschiene L=[mm] 734
Hebel L=[mm] 330
Bandmaf3 [mm] 220
EN-Klasse 4-6
Leibungstiefe LT [mm] 0
Max. Tiréffnungswinkel TOW [°] ca. 104
Standardrollenschiene L =[mm] 734
Hebel L=[mm] 450
Bandmaf’ [mm] 220
EN-Klasse 4-6
max. Turblattstérke [mm] 100
Leibungstiefe LT [mm] 0
Tirtberschlag U [mm] 0-30 0
Bandmal3 [mm] 220
Max. Taréffnungswinkel TOW [°] ca. 115
EN-Klasse 6-7/
Kopfmontage Bandgegenseite Gestinge
Leibungstiefe LT Standard [mm] bis 510 bis 300
FglbungstleferT.LT mit Gestangeadapter bis 560 bis 300
fur Sensorgestange [mm]
Max. Turblattstarke [mm] 150
Max. Taréffnungswinkel TOW [°] ca. 110-135 239
Bandmaf’ [mm] 190
EN-Klasse 6-7
n mit Hebel (450 mm)
) Ermittlung max. Taréffnungswinkel siehe Diagramme unten
3 TOW durch Kollision Hebel/Antrieb mit Ttir/Rahmen
9 Diagramm Kopfmontage-Bandgegenseite-Gestange/Leibung-max. Turoffnungswinkel siehe unten
3 Diagramm Kopfmontage-Bandseite-Schiene/Leibung-max. Turéffnungswinkel siehe unten
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Leibung / max. Tiir6ffnungswinkel
Kopfmontage Bandgegenseite Gestange

Y 160

140

®

,
e e e o an e e e o ---—-— - - e ETE———
100 G}
80

120

60

40

20

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

= Leibungstiefe (mm)

= Max. Turoffnungswinkel (°)

= Turéffnungswinkel

= Turéffnungswinkel mit Sensorgestange

N <X

Kopfmontage Bandseite Rollenschiene

Y 140

120

\ l--—---
110 -—— -y

100

90

80 T T T T T T T T T !
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

X

*

Zahnversatz

Leibungstiefe (mm)

Max. Turoffnungswinkel (°)
Hebel 330 mm

Hebel 450 mm

o= <X
[
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Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 1-fliigelig und 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70109-ep01

o

42
0,22 10

ES
&
T, 91 %’7 E @
: = -
,7T,
%0
* = Wichtiges Funktionsmal3
AV = Achsverldngerung
1 = Basis Turoberkante
2 = Platzbedarf Sensorleisten
Anschlagmale Montageplatte
® @ 600 600 @
590 590
420 420
410 410
310 310
300 300
._®_.
130 130
120 | 120
afl 7 | . |l (e
§} = P S G Zf T Bamd o ?}
' H
38 N 7| |38
\ 675 \ \ 675 \
I | 1 I [
= DIN links
= DINrechts

= MaRbezug Bandmitte / TUroberkante

= Verdeckte Kabelzufiihrung im schraffierten Bereich maglich, z.B. @ 20 mm fiir Netzanschluss oder Niederspannungsanschluss
= Orientierungspfeil zur eindeutigen Lagebestimmung der Montageplatte

= Bandmal

DWW — @ >

2-flugelige Montage mit Zwischenhaube mit geteilter und durchgehender Haube

=0

i

1 = Grundplatte
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Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig und 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70109-ep02

130

2
22 10
72+ AV

10
]
[9]
Y,=

16 + AV
IS
©

\
| R == (S
> ] ¢
=
30
@ @ =
50 50
* = Wichtiges Funktionsmaf3
AV = Achsverldngerung
1 = Basis Sturz-Unterkante
2 = Platzbedarf Sensorleisten
Anschlagmalle Montageplatte
® @ 600 600 @
590 590
420 420
410 410
310 310
300 300
130: 130
120 120
040 o
@ o ® @ a0
. & *
e H T s L g g 2| B 3! gy
[=] —
i 38 ] 675 | | | = o
N ' "1%8
4T I | o [
7$,7 7777777 I [ e N

= DIN links

= DIN rechts

= Malbezug Bandmitte / Zargen-Unterkante

Verdeckte Kabelzuftihrung im schraffierten Bereich moglich, z.B. @ 20 mm fur Netzanschluss oder Niederspannungsanschluss
= Orientierungspfeil zur eindeutigen Lagebestimmung der Montageplatte

= Bandmal

A WN 2 @ >
Il

2-fligelige Montage mit Zwischenhaube mit geteilter und durchgehender Haube

107 @ [_]0_7_‘

1 = Grundplatte
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Tiirblattmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 1-fliigelig und 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70109-ep03

0
|
(=]
®
| o
46

1

X, =16+ AV

42
1022 10
XZ

\
[©]

®©

Wichtiges Funktionsmafd
AV = Achsverldngerung
1 = Basis Turoberkante
= Platzbedarf Sensorleisten

N
|

Anschlagmale Montageplatte

©_ 5 ®
38 722 ‘ ‘ 722 38
50 \ \ | 150
® f ! I I
kg o Tl F il &
150\ | @ Q) |50
160 | 160 i
| i — S I { o N
330 330
340 340
440 440
450 450
620 620
630 630
= DIN links
= DIN rechts

= Mafbezug Bandmitte / Tlroberkante
Orientierungspfeil zur eindeutigen Lagebestimmung der Montageplatte
= Bandmaf

w N = >
|
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Tiirblattmontage mit Rollenschiene auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig und 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70109-ep04

130
30
t L

o
z —+®
2
O
4
1l
> o )

= >
¢ N

o

®©

Wichtiges Funktionsmafd
AV = Achsverldngerung

1 = Basis Sturz-Unterkante

= Platzbedarf Sensorleisten

N
|

Anschlagmale Montageplatte

38 S 722 72 38

50 50

ﬂ% = ; = = i i
il 150 |
T 150 2 2 il
- 330 T T 330 -
340 340
440 440
450
520 450
630 620
630
= DIN links
= DIN rechts

Mal3bezug Bandmitte / Zargen-Unterkante
Orientierungspfeil zur eindeutigen Lagebestimmung der Montageplatte
= Bandmal

W N = >
|
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Tiirblattmontage mit Gestange auf der Bandseite, 1-fliigelig und 2-fliigelig

Zeichnung Nr. 70109-ep06

92+AV

XZ

®©
©

* = Wichtiges Funktionsmal3
AV = Achsverlangerung
1 = Basis Turoberkante
2 Platzbedarf Sensorleisten

Anschlagmale Montageplatte

@44

= DIN links

= DIN rechts

= Mallbezug Bandmitte

= Orientierungspfeil zur eindeutigen Lagebestimmung der Montageplatte
Bandmald

w N — >
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Kopfmontage mit Gestinge auf der Bandgegenseite, 1-fliigelig und 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70109-ep05

ot
130
2 L]
¥ = O |1 2
= [©] Q
z ‘ B ‘ I
+ i ~
© J | Jav=30 7
I \
> ; - ()
€ U [ | \
@ |
e — 1= et
L | ~
— g
.
@ |
50
* = Mit Sensoradapter 35,5 mm LT = Leibungstiefe
** = Wichtiges Funktionsmaf3 1 = Basis Sturz-Unterkante
AV = Achsverléngerung 2 = Platzbedarf Sensorleisten
Anschlagmal3e Montageplatte
® O )
600 600
590 590
420 420
410 410
310 310
300 300

130

120 (?
10540
1
3 ]

E]»—@
jés

;F{i 2% g5 Q} B = SI ;;
] = f 2
‘ 0 268 W ﬁ 268 | |
N H O NN I E P |
I

* = Mit Sensoradapter 35,5 mm 1 = MaBbezug Bandmitte / TUroberkante
A = DINlinks 2 = Verdeckte Kabelzuftihrung im schraffierten Bereich moglich, z.B. @ 20 mm fur Netzanschluss
B = DINrechts oder Niederspannungsanschluss

3 = Orientierungspfeil zur eindeutigen Lagebestimmung der Montageplatte

4 = BandmaB

2-flugelige Montage mit Zwischenhaube mit geteilter und durchgehender Haube

2O
F oLl & | :

|

1 = Grundplatte
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Powerturn IS/TS: Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite, 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70109-ep21
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1 = Powerturn mit Rollenschiene und Sensorleiste GC 338
2 = TurschlieBer TS 5000 L mit Gleitschiene

Befestigung der Montageplatte (Powerturn) und Grundplatte (TS 5000L)
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K = Lage der Zwischengrundplatte
B = Bandabstand
1 = Bandmal
2 = MalBbezug Bandmitte
MaBe Rollenschiene (Powerturn), GC 338 und Gleitschiene (TS 5000 L)
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B = Bandabstand T = Bandmaf .
** = Empfohlene MaRe fir die Montage der Sensorleiste 2 = Mafbezug Bandmitte
GC 335 und GC 338 3 = Hebelldnge
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE POWERTURN

Powerturn IS/TS: Kopfmontage mit Gestinge auf der Bandgegenseite, 2-fliigelig
Zeichnung Nr. 70109-ep25
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1 = Powerturn mit Gestdnge und Sensorleiste GC 338
2 = TurschlieBer TS 4000 mit Gestange

Befestigung der Montageplatte (Powerturn) und Grundplatte (TS 4000)
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= Lage der Zwischengrundplatte
= Bandabstand

Bandmal

= Mafbezug Bandmitte
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Mafe Gestange (Powerturn), GC 338 und Gestange (TS 4000)
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= Bandabstand
** = Empfohlene Mafe fir die Montage der Sensorleiste GC 335 und GC 338
1 = Bandmal
2 = Malibezug Bandmitte
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GEZE POWERTURN

Legende zu den Kabelpldnen

Kabel

1 =NYM-J 3 X 1,5 mm?’

2=J-YSTY 1x2x06LG

3=J-Y(ST)Y2x2x06 LG

4=J-YST)Y4x2%x06LG

5=LiYY2x0,25mm?

6 =LiYY 4 x 0,25 mm?

7 = Lieferumfang Sensorleiste oder LiYY 5 X 0,25 mm?

8 = Leerrohr mit Zugdraht Innendurchmesser 10 mm verlegen

Hinweise

o Kabelpldne kdnnen nach Auftragseingang auch objektbezogen bereitgestellt werden
o Ausflihrung der Standard-Kabelpldne nach GEZE Vorgaben

e |eitungsverlegung nach VDE 0100

e Kabel fur Antrieb mind. 1500 mm aus der Wand stehen lassen.

1) TurUbergangskabel (Lieferumfang Sensorleiste) Kabelfihrung mit Hilfe einer Durchgangsbohrung im Turblatt ist bei Brandschutzttren nicht
erlaubt.

2) Kabelaustritt fur Turantrieb siehe Einbauzeichnungen fir Powerturn

3) Kabel im Lieferumfang Sensor

4) In unmittelbarer Tirndhe montieren

5) Netzspannungsanschlussdose BXHXT min. 65 x 65 x 57 mit PG-11 Einfuhrung, bauseits

6) Niederspannungsanschlussdose BXHXT min. 94 x 65 x 57 mit PG-11 Einfihrung, bauseits

7) z.B. TurGbergangskabel 8-adrig, Mat.Nr. 066922

8) Abzweigdose, bauseits

Abkiirzungen

HS  =Hauptschalter

NOT = Not-Aus-Schalter

UT = Unterbrechertaster TUR SCHLIESSEN (nur bei F-Variante)
KB  =Kontaktgeber Berechtigt

PS  =Programmschalter
ST =Not-Stopp
Kl =Kontaktgeber Innen

KA =Kontaktgeber AuRen

TOE =Turéffner

RM = Riegelmeldung

RS =Rauchschalter (nur bei F-Variante)

RSZ = Rauchschalterzentrale (nur bei F-Variante)
TS =TurschlieBer

MK = Magnetkontakt

SO0)

B+200

g K
X .
OO OO QO 3 3 3 G Powerturn / Powertum F
T max. 100

o

max. 300

B/2
B/2

= Netzzuleitung 230V / 50 Hz

Il = Sicherung 10 A

Anschlusswert 200 W, 1 A 1-, 2-fligelig mit manuellem Standfligel; Anschlusswert 400 W, 1 A bei 2-fliigelig
Und / Oder

V= Option

==
I
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Automatische Drehtiirsysteme

GEZE POWERTURN

1-fligelig
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Automatische Drehtiirsysteme

ZUBEHOR

Zubehor Drehtlrsysteme

Haube, Montageplatte, Gestange, Rollenschiene mit Hebel

Haube
Die Haube wird eloxiert oder farbig angeboten. Bei 2-fligeligen Ausfihrungen kann die Haube als durchgehende Variante oder mit Zwischen-
haube bestellt werden.

Montageplatte fiir Antriebe (Option)
Je nach Einbausituation ist eine Montageplatte erforderlich. Generell wird zur Vereinfachung der Montage eine Montageplatte empfohlen.
Je nach Ausflihrung der Haube wird eine entsprechende Montageplatte angeboten.

Gestdnge
werden flr unterschiedliche Leibungstiefen angeboten.

Rollenschiene mit Hebel
Die Montage hdangt von der gewahlten Anschlagsart ab.

Haube Montageplatte Gestange

Rollen- / Gleitschiene mit Hebel
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ZUBEHOR

Bedienung von automatischen Drehtiren

Programmschalter zur Auswahl der Betriebsart von automatischen Drehtiiren

Hinweis
Ausflhrliche Informationen zu den folgenden Zubehérseiten enthalt der Katalog: GEZE Ansteuerelemente und Sensorik

GEZE bietet Programmschalter fir die verschiedensten individuellen Anspriiche. Die Schalter kdnnen universell eingesetzt werden - fur die
Auf- oder die Unterputzmontage. Folgende Schalter werden angeboten:

Displayprogrammschalter (DPS)
Tastenprogrammschalter (TPS)
Mechanischer Programmschalter (MPS)

Folgende Betriebsarten kénnen eingestellt werden:

,Daueroffen”
Die Tur fahrt in AUF-Stellung und bleibt geoffnet. Bewegungsmelder bzw. Offnungstaster sind deaktiviert.

,Nacht”
Die Bewegungsmelder werden inaktiv geschaltet, die Ttr schlieRt. Das Offnen der Tur ist nur mit Kontaktgeber Berechtigt (KB) oder mit Hand-
Entriegelung maéglich. Option: Die Turfligel werden elektrisch verriegelt, um gewaltsames Offnen zu verhindern.

,Ladenschluss” (Einweg-Betrieb von innen nach aul3en)
Die Tur offnet und schlie3t nur dann, wenn eine Person von innen nach auf3en tritt.
Der &ul3ere Bewegungsmelder ist inaktiv, der innere aktiv geschaltet.

,Automatik”
Die Tur 6ffnet, sobald die Ansteuerung Uber Bewegungsmelder oder Tasten erfolgt und schlieft nach einer bestimmten, individuell einstellba-
ren Zeit wieder. Sicherheitssensorik sichert den Fahrweg der Fliigel ab. Befindet sich eine Person in der Offnung, schlief3t die Tur nicht.

LOFF" (je nach Modell)
Antriebsmotor, Verriegelung, Ansteuer- und Sicherheitssensoren sind abgeschaltet, die Turfligel sind manuell verschiebbar.

Schlisseltaster
Das Sperren des Programmschalters ist durch einen Schltsseltaster moglich.

Absicherung der Programmschalter

Der mechanische Programmschalter (MPS) ist auch in abschlieBbarer Ausfiihrung erhéltlich. Der Displayprogrammschalter (DPS) und der Tas-
tenprogrammeschalter (TPS) sind mit einem Schlisseltaster kombinierbar. Als Alternative kénnen der DPS und TPS auch Uber einen Code
abgesichert werden.

e < B

im
r'.
| L0 |l| \_ —
: . B b e
2 ] L GEEN ]
Displayprogrammschalter (DPS) Tastenprogrammschalter (TPS) Mechanischer Programmschalter (MPS)
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ZUBEHOR

Ansteuerung automatisch

Zuverladssige Ansteuerung mit GEZE Sensoren

Radarbewegungsmelder

Radarbewegungsmelder erfassen alle Gegenstande, die sich im Radarfeld bewegen. Alle Bewegungsvorgdnge im Strahlungsbereich werden
als Schaltimpuls erfasst, welcher als Turoffnungssignal weitergegeben wird. Die vorprogrammierte Komforteinstellung der GEZE Radarbewe-
gungsmelder sorgt fir eine schnelle Inbetriebnahme. Die automatische Konfiguration ist Gber die Tasten oder eine Fernbedienung maoglich.
Die zuverldssige Detektion erfolgt mit einem klar abgegrenzten Radarfeld. Durch die Laufrichtungserkennung von Personen kann Energie
gespart werden. Ungewollte Turéffnungen werden vermieden, da der Querverkehr ausgeblendet werden kann.

Radarbewegungsmelder GC 304

GEZETSA 160 NT Z-IS und Radarbewegungsmelder, Andels Hotel, Berlin, Deutschland (Foto: Stefan Dauth)
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ZUBEHOR

Ansteuerung manuell

Taster
GEZE Taster zur kabellosen Ansteuerung von Tiiren mit System — zuverldssig, komfortabel und sicher tGber Tastendruck.

Kapazitiver Taster

Der designorientierte und robuste LED-Sensortaster ermoglicht eine intuitive und einfache Bedienung. Fur die Ansteuerung ist nur wenig
Kraftaufwand nétig — ein leichtes Berlihren des Tasters reicht aus. Im Innen- und Auf3enbereich einsetzbar, kann der LED-Sensortaster durch
die blaue LED-Beleuchtung auch im Dunkeln gut erkannt werden. Der Sensor wurde zudem mit einer haptischen Brailleschrift versehen. Ein
optisches Signal signalisiert die Ansteuerung durch den Taster. Der Taster ist wasserdicht, schlagfest und vandalismussicher. Er ist damit auch
fur den AuBBenbereich oder die Montage im Boden bestens geeignet.

Beriihrungsloser Naherungstaster

Turen 6ffnen im Handumdrehen: Mit dem GC 306 kdnnen auch Innentiren ohne Anspruch auf haptische Wahrnehmung sauber und bequem
angesteuert werden. So sorgt der Sensor beispielsweise fur einen bakterienfreien Zugang zur WCGAnlage wie auch fur keimfreie Verhéltnisse
in Hotelklichen, Schwimmbé&dern und Arztpraxen. Der Impulsgeber wird in Héhe des Handbereichs installiert und erkennt Personen und
Objekte prazise — unabhédngig von der Bewegungsrichtung — sowohl in unmittelbarer Nahe von nur 10 cm als auch in 50 cm Entfernung. Die
unterschiedlichen Tastweiten lassen sich optimal an vorhandene Umgebungsbedingungen und die Belange der Nutzergruppen anpassen. Die
berthrungslose Sensorik bietet htchsten Bedienkomfort — eine Anndherung reicht, um die Offnungsautomatik zu aktivieren — und den Vorteil
absoluter Hygiene. Der optimale Systemaufbau erlaubt eine einfache und zeitsparende Montage in die Unterputzdose.

Funk-Ansteuerung

GEZE Funksender dienen der kabellosen Ansteuerung von Turen und Fenstern als Mehrkanallésung. Fur jeden zusétzlichen Kanal kann ein
weiteres elektrisches Endgerédt oder eine Funktion per Tastendruck geschaltet werden. Dank kleinster Abmessungen der Funkmodule lassen
sich Funksender problemlos im Antrieb oder einer Unterputzdose integrieren. Sie konnen auch direkt in den Flachentaster eingeklipst und
kabellos, z.B. auf Glas, montiert werden.

O—
e
Taster LED Sensortaster Bertihrungsloser Néherungstaster GC 306
-
e
Funk-Ansteuerung Flachentaster Kunststoff Flachentaster Edelstahl IP65
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ZUBEHOR

Absicherung elektronisch

Die richtige Wahl der Absicherung

Das Produktprogramm der GEZE Absicherungssensoren bietet flir jede Tursituation und jeden Bedarf die passende Losung. Denn um Auto-
matikttren komfortabel, barrierefrei, zuverldssig und wirtschaftlich betreiben und ihre Funktionalitdt optimal an die Bedrfnisse der Nutzer
anpassen zu kénnen, ist auch die Wahl des Absicherungssensors von Bedeutung.

Sensorleisten sind die richtige Wahl fur Standardtursituationen bei Turbreiten bis 1200 mm und Tirhéhen bis 3500 mm. Ein kompakteres und
durchgéngiges Design, insbesondere an Turen mit schmalen Rahmen, wird Uber die Sensorrollenschiene GC GR oder Adapter fir Sensor und
Gestdnge erreicht.

Bei asymmetrischen zweifligeligen Tursystemen mit Standfliigelbreiten unter 600 mm empfiehlt sich aus optischen Grinden die Kombination
eines GC 338 Sensors am breiteren Turflugel und einem GC 335 am schmaleren Turfligel.

Wird eine Automatiktir mit vertikalen Griffstangen oder mit einer Turbreite Gber 1200 mm projektiert, ist der GC 342 Laserscanner die wirt-
schaftlich sinnvollere Absicherung. Die Montage und Inbetriebnahme kann fir den Techniker je nach Tdrkonfiguration und Turumfeld eine
Zeitersparnis von bis zu 50 % bedeuten.

Spielt die Optik oder der Schutz der Verkabelung zwischen Sensor und Antrieb eine gewichtige Rolle, so ist ein verdeckter Kabelibergang

an allen Tdrantrieben und Sensoren moglich. Das Kabel vom Sensor zum Antrieb wird iber einen Kabellibergang zwischen Turfligel und
Turzarge gefuhrt.

Absicherungsbreiten von Drehtlrsensoren:

300" 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600*

GC335

GC338

GC342

*=min./max. Trbreite antriebsanhangig
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Sensorleiste GC 338

Die energie- und platzsparende Sensorleiste GC 338 hat einen sehr groen Sicherheitsbereich und bietet einen erweiterten Schutz an der
Haupt- und NebenschlieRkante. Weiterhin besitzt der Sensor eine Wandausblendung, welche es ermoglicht auch bei Turen, die gegen Wande
auffahren, groitmaogliche Sicherheit zu gewahrleisten. Mit nur einem Sensorsystem wird eine Absicherung aller GEZE Drehtirantriebe bei
Turflugelbreiten bis zu 1500 Millimetern erreicht. Die GC 338 bietet nicht nur Vorteile bei der Montage und Inbetriebnahme - das komplette
Tursystem wird Uber ein Interface versorgt. Der Sensor passt sich automatisch an seine Umgebung an. Das spart Einlernzeit und Installations-
kosten. Die GEZE Sensorleiste GC 338 hat folgende Merkmale:

e Zuverldssige Funktion bei allen Witterungs- und Bodenverhaltnissen bis 3,5 m nach DIN 18650 / EN 16005

e Ein Sensorsystem sichert Turfligelbreiten bis 1500 mm ab

e \Wandausblendung: Sensor kann eine Wand erkennen und selbstandig ausblenden

e Formschone Rollenschiene, auch bei schmalen Turprofilen realisierbar

e Stromaufnahme im Betriebsmodus: 200 mA

o Schnelle und einfache Montage der Module durch den SNAP IN Mechanismus. Damit kdnnen Module ohne Werkzeuge im Profil positioniert
und befestigt werden

Sensorleiste GC 338

Detektionsfeld frontal Wandabsicherung

Montage an Tiiren mit vertikalen Griffstangen und/oder Tiirbreiten >1200 mm

Fir eine normgerechte Absicherung nach DIN 18650 / EN 16005 ist grundsatzlich der GC 342 Laserscanner zu empfehlen.

Die Montage- und Inbetriebnahmezeit reduziert sich beim GC 342 im Vergleich zu Sensorleisten um bis zu 50 %.
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Sensorrollenschiene GC GR - die ideale Kombination aus Sicherheit und Design

Die GC GR Sensorrollenschiene steht fur die komplette Slimdrive EMD-Antriebsreihe sowie samtliche TSA 160 NT- und Powerturn Antriebs-
varianten zur Verfligung. Der Sensor und die Rollenschiene kénnen so zusammengefligt werden, dass sie optisch wie ein einziges Bauteil
erscheinen. Sie kann somit auch bei schmalen Turprofilen zusammen mit den Sicherheitskomponenten montiert werden. Das Ergebnis ist ein
noch kompakteres und durchgangigeres Design. Die Merkmale im Uberblick:

e Fur 1 und 2-fligelige Drehtiren geeignet

o Erhaltlich fir alle TSA 160 NT, Slimdrive EMD- und Powerturnvarianten und Rollenschiene

e Sensor und Rollenschienenprofil sind einzeln erhaltlich, sodass auch bei bestehenden Anlagen problemlos nachgertstet werden kann
o Als Zubehor ist eine Regenabdeckung erhiltlich

= Sensorrollenschiene

= Sensorleiste

= Endkappe fur Sensorrollenschiene
= Endkappe fur Sensorleiste

N wnNn —

Sensorrollenschiene GC GR

Adapter fiir Sensor und Gestéange fiir Slimdrive EMD und TSA 160 NT - Integration von Gestiange und Sensorleisten auf einer
Ebene

Genauso wie bei der Sensorrollenschiene GC GR erméglicht der neu eingefihrte Adapter fir Gestange und Sensor eine optimale Montage an
Turen mit schmalen Rahmen. Das Gestangeprogramm der Slimdrive EMD und TSA 160 NT-Antriebe wurde Uberarbeitet, so dass der Adapter
mit neuen Gestangen kombinierbar ist. Vorteile:

o Bessere Integration von Gestédnge und Sensorleiste in das Turdesign
e Finfache Montage insbesondere bei schmalen Turrahmen
® Mit den neuen Gestangen kann nun eine maximale Leibungstiefe von 400 mm tberbriickt werden

Adapter fur Sensor und Gestange fur Slimdrive EMD und TSA 160 NT
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EMD und GC GR (GC 338) Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite
Zeichnung Nr. 70106-ep35
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EMD und GC GR (GC 338) Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandgegenseite
Zeichnung Nr. 70106-ep35
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TSA 160 NT und GC GR (GC 338) Kopfmontage mit Rollenschiene auf der Bandseite
Zeichnung Nr. 70106-ep35
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GC GR (GC 338) 1200 mm mit Rollenschiene, 1-fliigelig
Zeichnung Nr. 70106-ep35

Hinweis: Bei 2-fligeligen Turen zusatzlich diese Ansicht spiegeln.
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GEZE Laserscanner GC 342
Zur Absicherung von automatischen Drehtiiren gemé&g DIN 18650/ EN 16005

Der kompakte und platzsparende GEZE Sensor GC 342 dient der Absicherung von automatischen Drehfliigeltiren nach DIN 18650 / EN 16005.
Der Sensor wird bevorzugt bei schwierigen Bodenverhaltnissen (z.B. Reinstreifenmatten, Metallschienen, dunkle und absorbierende Boden)
eingesetzt. Fir besonderen Schutz an der Haupt- und Nebenschlie3kante sorgt ein groflachiges Detektionsfeld, das ein breites Erfassungsfeld
auf der gesamten Turbreite aufweist. Weiterhin besitzt der Sensor eine Wandausblendung, welche es ermoglicht, auch bei Tiren, die
gegen Waénde auffahren, groBtmaogliche Sicherheit zu gewahrleisten. Der GC 342 lernt sich automatisch an seine Umgebung ein. Mit nur einem
Sensorsystem wird eine Absicherung aller GEZE Drehtiirantriebe bei Turflugelbreiten bis zu 1600 mm erreicht.

Dank der integrierten Wandausblendung lernt sich der Sensor auf seine fest verbaute Umgebung — Wande, Heizkorper, Fenstersimse oder
dhnliches - ein. Somit entféllt die Parametereinstellung der Wandausblendung im Antrieb. Die Montage an der oberen Tirkante in Bandnahe
ist clever gel6st und geht darum schnell und einfach von der Hand. Das Einlernen der abzusichernden Turfligelbreite erfolgt durch eine Hand-
bewegung. Einstellungen wie Position des Mastermoduls auf Bandseite/Bandgegenseite, Immunitat, Hintegrundiberwachung und Uberwa-
chung der NebenschlieBkante kénnen komfortabel Gber DIP-Schalter vorgenommen werden.

Foto: GEZE GmbH
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Service Tools

GEZEconnects

Bluetooth ist ein international standardisierter Kurzstreckenfunk mit bis zu zehn Metern Reichweite. Die Software GEZEconnects ermdglicht
eine drahtlose Verbindung per Bluetooth zwischen einem Computer und den automatischen Tursystemen von GEZE. Alle Einstellungen des
Tursystems kdnnen bequem tber eine intuitive grafische Oberflache durchgefihrt, gespeichert, per E-Mail verschickt und als Protokoll an ein
Textverarbeitungsprogramm tbergeben werden. Diagnosefunktionen zeigen die wichtigsten Funktionsparameter des Tursystems in Echtzeit,
so dass Storungen auf einen Blick erkannt und beseitigt werden kénnen. Samtliche Voreinstellungen kénnen sehr einfach fur weitere Tursys-
teme Ubernommen werden. Die komfortable Dokumentation von Inbetriebnahme-, Wartungs- und Diagnoseprotokollen sowie aller statisti-
schen Daten kann jederzeit einfach heruntergeladen werden. Der Passwortschutz zum Sperren von Betriebsparametern und Wartungsdaten
gewadhrleistet Sicherheit gegen unbefugtes Andern.

Serviceterminal ST 220

Mobil, handlich und unkompliziert kann die Parametrierung der automatischen GEZE Tursysteme mit dem Serviceterminal ST 220 vorgenom-
men werden. Die Kommunikation und der Datenaustausch zwischen dem Serviceterminal und dem Turantrieb erfolgt Uber eine integrierte
RS485-Schnittstelle. Das grole beleuchtete Display ist dank der Klartextanzeige leicht zu bedienen. Fir Wartungs- und Diagnosearbeiten ist
das Serviceterminal mit einer Auslesefunktion ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt Gber das Tursystem. Der Passwortschutz zum Sperren
von Betriebsparametern und Wartungsdaten gewihrleistet Sicherheit gegen unberechtigtes Andern.

Ein separat erhéltlicher Serviceadapter fir das ST 220 bzw. ein Serviceadapter fur das Bluetooth-Interface kann bei der Antriebsreine Powerturn
seitlich von aullen in den Antrieb eingesteckt werden und ermoglicht so das Auslesen und Parametrieren von Betriebsparametern und War-
tungsdaten ohne die Antriebshaube abnehmen zu mussen.

Hinweise
GEZE Service Tools sind fur die Antriebsreihen Slimdrive EMD, TSA 160 NT und Powerturn verfigbar.
Parameteranderungen an GEZE Antrieben dirfen nur von DIN 18650/EN 16005 herstellerautorisierten (GEZE) Sachkundigen durchgefuhrt
werden.

wm O
o ri_
GEZE)

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZEconnects Serviceterminal ST 220 Serviceadapter fur ST 220

Bluetooth Serviceadapter fur ST 220
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Innovative Systemldsungen

EINSATZMOGLICHKEITEN DER GEZE PRODUKTE

Weitere Produktinformationen sind im jeweiligen Prospekt zu finden, siehe ID Nummern.

Tiirtechnik
01 Obenliegende TurschlieBer
ID 091586, 1D 091587
02 Feststellanlagen
ID 091586, 1D 091587
03 Integrierte TurschlieRer
1D 091592
04 BodenturschlieRer und Ganzglasbeschlage
ID 091590
05 Schiebebeschlagsysteme und Linearfiihrungen

1D 123180, ID 004477

Automatische Tiirsysteme

06 Drehtlren @) -
ID 143725 [
s FEEEN \
o7 | Schiebe- Teleskop- und Falttiiren 5 I 1
ID 143059 b P
_ . . L=
08 Rund- und Halbrundschiebetiren . ®
ID 134398 l [ b L '[1
Karusselltiren 3
99 | pi31020 b
10 Ansteuerelemente und Sensorik

1D 142648

RWA und Fenstertechnik

Oberlichtoffnersysteme

1
ID 127786

12 Elektrische Offnungs- und Verriegelungssysteme
ID 152257

13 Elektrospindel- und -linearantriebe
ID 152257

14 Elektrokettenantriebe
ID 152257

15 Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA)
ID 152257

Sicherheitstechnik

16 Rettungswegsysteme
1D 132167

17 Zutrittskontrollsysteme
ID 131413

18 Panikschlosser
1D 132847

19 Elektrische Tursffner
ID 146453

20 Gebdudemanagementsystem
ID 132167

Glassysteme

21 MSW Manuelle Schiebewandsysteme
ID 104164

22 IGG Integrierte Ganzglassysteme

1D 090108
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Innovative Systemlésungen

EINSATZMOGLICHKEITEN DER GEZE PRODUKTE

Tirtechnik

TurschlieBer von GEZE Uberzeugen durch Funktionsvielfalt,
hohe Leistungsfahigkeit und Lebensdauer. Ein einheitliches
Design, die Kombination mit allen géngigen Turfligelbrei-
ten und -gewichten und individuelle Einstellungen machen
die Auswahl leicht. Sie werden stets weiterentwickelt und
mit zeitgemalen Features erganzt. Beispielsweise kdnnen
die Anforderungen des Brandschutzes und der Barrierefrei-
heit mit einem TurschlieBersystem erfillt werden.

Automatische Tiirsysteme

Automatische TUrsysteme von GEZE erdffnen die vielfal-
tigsten Maoglichkeiten in der Turgestaltung. Modernste
innovative und hoch leistungsfahige Antriebstechnik,
Sicherheit, barrierefreier Begehkomfort und erstklassiges
durchgéngiges Antriebsdesign zeichnen sie aus. GEZE
bietet Komplettlésungen fur individuelle Anforderungen.
Sonderkonstruktionen entstehen in einem eigenen Unter-
nehmensbereich.

RWA und Fenstertechnik

Rauch- und Wérmeabzugsanlagen und Luftungstechnik
von GEZE stehen fir Systemlésungen, die unterschiedliche
Anforderungen rund um das Fenster verbinden. Das Kom-
plettangebot reicht von energieeffizienten Antriebssyste-
men zur nattrlichen Be-und Entliftung bis zu vollstandigen
Zu- und Abluftlésungen, auch als zertifizierte NRWGs.

Sicherheitstechnik

Die GEZE Sicherheitstechnik ist maBgeblich, wenn es um
vorbeugenden Brandschutz, Zutrittskontrolle und Dieb-
stahlsicherheit in Flucht- und Rettungswegen geht. Fur
jedes dieser Ziele bietet GEZE individuelle Losungen und
abgestimmte Losungskonzepte, die einzelne Sicherheitsan-
forderungen in einem intelligenten System verbinden und
Turen und Fenster im Gefahrenfall koordiniert schlieBen.

Gebdudesysteme

Mit dem Gebdudesystem konnen Systemldsungen der
Tur-, Fenster- und Sicherheitstechnik von GEZE in die Ge-
baudesicherheit und -kontrolle integriert werden. Als zen-
trales Steuerungs- und Visualisierungssystem tberwacht
es unterschiedliche Automatisierungskomponenten in der
Gebéudetechnik und bietet Sicherheit durch vielfaltige
Vernetzungsmaoglichkeiten.

Glassysteme

Glassysteme von GEZE stehen fur eine offene und trans-
parente Raumgestaltung. Sie fligen sich dezent in die Ge-
baudearchitektur oder treten akzentuiert aus ihr heraus.
GEZE bietet die verschiedensten Technologien fir funktio-
nale, hoch belastbare und dsthetische Schiebewand- oder
Schiebetirsysteme mit viel Gestaltungsspielraum und Si-
cherheit.
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GEZE AUTOMATISCHE TURSYSTEME

GEZE GmbH
P.0.Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Véster-StraBBe 21-29
71229 Leonberg

Germany

Tel. +4971522030

Fax +49 7152203 310
www.geze.com

Germany

GEZE GmbH
Niederlassung Stid-West
Breitwiesenstral3e 8
71229 Leonberg

Tel. +49 7152 203 594
Fax +49 7152 203 438
leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-Ost
Parkring 17

85748 Garching bei Miinchen
Tel. +49 7152 203 6440

Fax +49 7152 203 77050
muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5

14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 7152 203 6840

Fax +49 7152 203 76849
berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstrale 14

63263 Neu-Isenburg

Tel. +49 7152 203 6888

Fax +49 7152 203 6891
frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung West
Heltorfer Stralle 12

40472 Dusseldorf

Tel. +49 7152 203 6770
Fax +49 7152 203 76770
duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
Niederlassung Nord

Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. 0G)

22045 Hamburg

Tel. +49 7152 203 6600
Fax +49 7152 203 76608
hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Stid-West
Reinhold-Voster-StraB3e 25
71229 Leonberg

Tel. +49 1802 923392

Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Sud

Parkring 17

85748 Garching bei Miinchen
Tel. +49 1802 923392

Fax +49 7152 9233 859
service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Mitte/Luxemburg
Siemensstrale 14

63263 Neu-Isenburg

Tel. +49 1802 923392

Fax +49 7152 9233 659
service-frankfurt.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung West

Heltorfer Strafle 12

40472 Dusseldorf

Tel. +49 1802 923392

Fax +49 7152 9233 559
service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Ost
Albert-Einstein-Ring 5

14532 Kleinmachnow bei Berlin
Tel. +49 1802 923392

Fax +49 71529233 759
service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Niederlassung Nord

Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. 0G)

22045 Hamburg

Tel. +49 1802 923392

Fax +49 7152 9233 459
service-hamburg.de@geze.com

Austria

GEZE Austria

Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang

Tel: +43 6225 87180

Fax +43 6225 87180 299
austria.at@geze.com

Baltic States -

Lithuania / Latvia / Estonia
Tel. +371 678960 35
baltic-states@geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36

5626 DK Eindhoven

Tel. +31 4026290 80

Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia

Tel. +359 247043 73

Fax +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

GEZE REPRASENTANT

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)

Tianjin 300400, PR. China

Tel. +86 22 26973995

Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

Jia Little Exhibition Center

Room C 2-102

Shenzhuan Rd. 6000

201619 Shanghai, PR. China

Tel. +86 21 52340960

Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou

Room 17C3

Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road

510630 Guangzhou, PR. China
Tel. +86 20 38731842

Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing

Room 04-05, 7th Floor

Red Sandalwood Plaza

No. 27 Jianguo Road

Chaoyang District

100024 Beijing, PR.China

Tel. +86 10 85756009

Fax +86 10 85758079
chinasales@geze.com.cn

France

GEZE France S.AR.L.
ZAC de I'Orme Rond
RN 19

77170 Servon

Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbagy
Vendel Park

Huber u. 1.

Tel. +36 23532 735

Fax +36 23532738
office-hungary@geze.com

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.

C/ Andorra 24

08830 Sant Boi de Llobregat
(Barcelona)

Tel. +34 902194 036

Fax +34 902194 035
info.es@geze.com

India

GEZE India Private Ltd.

MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal

Chennai 600 097

Tamilnadu

Tel. +91 44 406169 00

Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com
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Italy

GEZE Italia S.rl

Sede di Vimercate

Via Fiorbellina 20

20871 Vimercate (MB)
Tel. +39 0399530401

Fax +39 039 9530459/419
italia.it@geze.com

Sede di Roma

Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma

Tel. +39 039 9530401
Fax +39 039 9530449
italia.it@geze.com

Korea

GEZE Korea Ltd.

T4-716 Western Tower, 24 Jeong-
balsanro, llsangu Goyangsi,
Gyeonggido, 10403, South Korea
Tel. +82 31 8146410

Fax +82 31814 6410
info.kr@geze.com

Poland

GEZE Polska Sp. z 0.0.
ul. Marywilska 24
03-228 Warszawa

Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania

GEZE Romania S.R.L.

IRIDE Business Park,

Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest

Tel. +40 212507 750

Fax +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia

000 GEZE RUS
Letnikovskaya str. 10/2
Floor 6, room VII
115114 Moscow

Tel. +7 495 741 40 61
office-russia@geze.com

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10

Box 7060

18711 Téby, Sweden
Tel. +46 87323 400

Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B

2073 Dal

Tel. +47 63957 200

Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

Branch office of GEZE Scandinavia AB

Markaervej 13 L

2630 Taastrup

Tel. +45 463233 24
danmark.se@geze.com

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065

Tel. +65 6846 1338

Fax +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg

South Africa

Geze South Africa (Pty) Ltd.

GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
Midrand 1685

Tel. +87 94337 88

Fax + 86 66137 52
info@gezesa.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A

6260 Reiden

Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey

GEZE Kapi ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.

istanbul Anadolu Yakasi Organize
Sanayi Bolgesi

Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8
Tuzla-Istanbul

Tel. +90 216 45543 15

Fax + 90216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine

GEZE Ukraine LLC

45, Elektrotekchnicheskaya str.,
Kiev, 02222

Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

P.O. Box 17903

Jebel Ali Free Zone

Dubai

Tel. +971 48833 112

Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.

Blenheim Way

Fradley Park

Lichfield

Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com




