
Motortyp: 74030
Baugleich: Typ 74030, M2
Artikelnummer: 9286

BSC Technology GmbH, Dr.-Köhl-Straße 6, 95119 Naila
www.windowdrives.com
eMail: info@bsc-technology.de
Tel: +49 (0)9282-48731-0

Hochwertiger Spindelantrieb im Kunststoĳgehäuse zum Öĳnen von 
Lichtkuppeln und Dachfenstern. In den Endlagen schaltet der Antrieb 
automatisch ab. Mehrere Antriebe können ohne weiteres Zubehör 
parallel geschaltet werden. Der optional anschließbare potentialfreie 
Meldekontakt ist dann geöĳnet, wenn der Antrieb vollständig eingefahren ist.

Spannung:         230 V / 50 Hz / 60VA
Schutzart:         IP54 DIN 40050
Schutzklasse:        II DIN 40014
Abschaltung:        lastabhängig
Betriebsart:        S 3 - 3 min. 35%
Temperaturbereich:     -10°C bis +50°C
HHubkraft aus:        500 N
Hubkraft ein:        150 N
Hubzeit:         50 sek.
Hublänge:         500mm
Gehäusefarbe:       RAL 9010 weiß, Oberfläche matt
Funkentstörungsgrad:     N nach VDE 875 A2/ .. 82
Für Gruppenanlage einsetzbar: ja

Maßzeichnung:

MOTORÖFFNER M2 TYP 74030Z

Datum: 02.02.2022

Datenblatt

Anschlussplan:

pot.-freier Kontakt max. 2A / 230 V AC


