Alarmgeber

CWSO-RR-51

Konventionell ENscape

Akustischer Signalgeber, rot

Leistungsmerkmale

* EN 54-3 konform

* Einsetzbar fir 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
* Synchrone Tonausgabe

o Lautstarke am Gerat in 2 Stufen einstellbar

CWSO-RR-W1

VdS-Anerkennung: G 215015

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im roten Geh&use, bietet eine Tonauswahl von 32
Signalténen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Ténen. Alle Téne sind gem.
EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt iber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kdnnen bis zu
zwei unterschiedliche Signaltdne aktiviert werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet fiir
Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

Betriebsspannung 9..29VDC
Stromaufnahme @ 12 V DC ca. 14.9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 33.4 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 24 V DC 102.1 dB(A) (@ DIN Ton High)
Anschlussklemmen 05...2.5mm
Umgebungstemperatur 25°C...70°C
Rel. Luftfeuchte < 96 % (ohne Betauung)
Schutzart IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehor
Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber
Farbe rot, dhnlich RAL 3020
Gewicht ca. 190 g
Abmessungen @:100 mm H: 77 mm

@: 100 mm H: 102 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklarung 0832-CPR-F0254

ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuBenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden
Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189). Verwendung des
tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

Zubehor

CWR Sockel tief IP 65, rot
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung

Akustischer Signalgeber, rot

Leistungsmerkmale

* EN 54-3 konform

* Einsetzbar fir 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
« Synchrone Tonausgabe

* Lautstarke am Gerat in 2 Stufen einstellbar
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VdS-Anerkennung: G 215015

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im roten Gehause, bietet eine Tonauswahl von 32
Signaltdnen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Ténen. Alle Téne sind gem.
EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt Uiber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kdnnen bis zu
zwei unterschiedliche Signaltone aktiviert werden. Geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme @ 24 V DC

9..14VDC, 18... 29V DC
ca. 25,55 mA (@ DIN Ton Medium)
33.39 mA (@ DIN Ton High)

Schallpegel @ 24 V DC 97.6 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.1 dB(A) (@ DIN Ton High)

Anschlussklemmen 0.5...2.5 mm?

Umgebungstemperatur -25°C ... 70 °C

Rel. Luftfeuchte <96 %

Schutzart IP 65

Material PC/ABS, UL94-V0

Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber

Farbe rot, dhnlich RAL 3020

Gewicht ca. 197 g

Abmessungen @: 100 mm H: 102 mm

Leistungserklarung 0832-CPR-F0254



Alarmgeber

CWSO-WW-51

Konventionell ENscape

Akustischer Signalgeber, weil}

Leistungsmerkmale

* EN 54-3 konform

* Einsetzbar fir 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
* Synchrone Tonausgabe

o Lautstarke am Gerat in 2 Stufen einstellbar

CWSO-WW-wW1

VdS-Anerkennung: G 215015

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im weillen Gehause, bietet eine Tonauswahl von 32
Signaltdnen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tonen. Alle Téne sind gem.
EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt tiber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kdnnen bis zu
zwei unterschiedliche Signalténe aktiviert werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet fir
Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

Betriebsspannung 9..29VDC
Stromaufnahme @ 12 V DC ca. 14.9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 33.4 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 24 V DC 102.1 dB(A) (@ DIN Ton High)
Umgebungstemperatur -25°C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte <96 % (ohne Betauung)
Schutzart IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehor
Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber
Farbe weil}, dhnlich RAL 9003
Gewicht ca. 190 g
Abmessungen @:100 mm H: 77 mm

@: 100 mm H: 102 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklarung 0832-CPR-F0254

ﬂ Nicht geeignet fir die Verwendung im AuBenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden
Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189). Verwendung des
tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

Zubehor

Cww Sockel tief IP 65, weify
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung

Akustischer Signalgeber, weil}

Leistungsmerkmale

* EN 54-3 konform

* Einsetzbar fiir 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
* Synchrone Tonausgabe

* Lautstarke am Gerat in 2 Stufen einstellbar

VdS-Anerkennung: G 215015

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im weien Gehause, bietet eine Tonauswahl von 32
Signalténen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tonen. Alle Téne sind gem.
EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt Uber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kdnnen bis zu
zwei unterschiedliche Signaltone aktiviert werden. Geeignet fir Wand- und Deckenmontage.
Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme @ 24 V DC

Schallpegel @ 24 V DC

9..14VDC, 18...29V DC

ca. 25.55 mA (@ DIN Ton Medium)
33.39mA (@ DIN Ton High)

97.6 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.1 dB(A) (@ DIN Ton High)

Anschlussklemmen 05...2.5 mm
Umgebungstemperatur -25°C...70°C

Rel. Luftfeuchte <96 %

Schutzart IP 65

Material PC/ABS, UL94-V0

Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber
Farbe weil}, dhnlich RAL 9003

Gewicht ca. 197 g

Abmessungen @: 100 mm H: 102 mm
Leistungserklarung 0832-CPR-F0254
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Alarmgeber Konventionell ENscape

CWSS-RR-S5 Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehéuse,
bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltdnen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifischen Tonen. Alle Tone sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Téne
erfolgt tiber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kénnen bis zu zwei unterschiedliche Signaltdne
aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit roter Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet fiir
quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 /
C-6-8,2. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

Betriebsspannung 12...29V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC ca. 63.9mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 VV DC ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)
98 Schallpegel @ 24 V DC 102.7 dB(A) (@ DIN Ton High)
mm 122 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz
mm Blitzfarbe rot
Anschlussklemmen 0.5... 2.5 mm?
\ A Umgebungstemperatur -25°C..70°C
Rel. Luftfeuchte <96 %
v | Schutzart IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehor
100 mm Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber

Leistungsmerkmale

Signalisierungsbereich

EN 54-23 optischer Signalgeber

’ ’

Montagehdhe Wand 5,4 m
o X g Raumbreite m
EN 54-3 & EN 54-23 kgnform Kategorie Decke C-3-89/C-6-82
« Synchrone Ton- und Blitzansteuerung Montagehche Decke 3m/6m
o 5 st ; Raumdurchmesser 89m/82m
Lautstérke am Qerat in 2 Stufen einstellbar Farbe rot, ahnlich RAL 3020
* C & W Kategorie Kalotte: transparent
o Sianaliai ioh bi i i Gewicht ca.248¢g
VSV|gnaI|3|erungsbere|ch bis zu 6,0 m Raumbreite bei e & 100 mm H: 98 mm
landmontage ) } @: 100 mm H: 122 mm (inkI. IP-Sockel)
« Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurch- Leistungserklérung 0832-CPR-F0262

messer bei Deckenmontage
ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuRenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden

Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189). Verwendung des
tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

Zubehor

CWR Sockel tief IP 65, rot
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung
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Alarmgeber

CWSS-RR-W5

Konventionell ENscape

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

98
mm

122
mm

100mm

Leistungsmerkmale
 EN 54-3 & EN 54-23 konform

* Synchrone Ton- und Blitzansteuerung
o Lautstérke am Gerat in 2 Stufen einstellbar

* C & W Kategorie

« Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei

Wandmontage

* Signalisierungsbereich bis zu 9,4 m Raumdurch-

messer bei Deckenmontage

VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehéuse,

bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltdnen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren

landesspezifischen Tonen. Alle Tone sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Téne
erfolgt (iber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kénnen bis zu zwei unterschiedliche Signaltdne
aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weiler Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet fiir
quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,4
| C-6-8,2. Geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten
Betriebsspannung

Stromaufnahme @ 24 V DC

Schallpegel @ 24 V DC

Blitzfrequenz
Blitzfarbe
Anschlussklemmen
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchte
Schutzart

Material

Spezifikation
Signalisierungsbereich
Montagehéhe Wand
Kategorie Decke
Montagehdhe Decke
Farbe

Gewicht
Abmessungen
Leistungserklarung

12...29V DC

ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)
98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)
ca. 0.5 Hz

rot

0.5... 2.5 mm?
-25°C..70°C
<96 %

IP 65

PC/ABS, UL94-V0

EN 54-23 optischer Signalgeber
W-2,4-6,2

2,4 m
C-3-8,9/C-6-8,2
3m/6m

rot, dhnlich RAL 3020
Kalotte: transparent
ca. 255 g

@: 100 mm H: 122 mm
0832-CPR-F0262
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Alarmgeber

CWSS-WW-S5

Konventionell ENscape

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weiRer Blitz

- — =
_.4!-’_-‘ 1;
98
mm 122
mm
100 mm
Leistungsmerkmale

* EN 54-3 & EN 54-23 konform

* Synchrone Ton- und Blitzansteuerung

* Lautstdrke am Geréat in 2 Stufen einstellbar

* C & W Kategorie

« Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumbreite bei
Wandmontage

* Signalisierungsbereich bis zu 10,0 m Raumdurch-
messer bei Deckenmontage

www.notifier.de

VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im weien
Gehéause, bietet eine Tonauswahl von 32 Signalténen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifischen Tonen. Alle Tone sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Téne
erfolgt tiber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kénnen bis zu zwei unterschiedliche Signaltdne
aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weiler Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet fiir
quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 /
C-6-10. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten
Betriebsspannung

Stromaufnahme @ 12 V DC
Stromaufnahme @ 24 VV DC

Schallpegel @ 24 V DC
Blitzfrequenz

Blitzfarbe
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchte
Schutzart

Material

Spezifikation

Signalisierungsbereich
Montagehdhe Wand
Raumbreite

Kategorie Decke
Montagehdhe Decke
Raumdurchmesser
Farbe

Gewicht
Abmessungen

Leistungserklarung

12..29V DC

ca. 63.9 mA (@ DIN Ton)

ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)
102.7 dB(A) (@ DIN Ton High)
ca.0.5Hz

weifd

25°C...70°C

<96 %

IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehor
PC/ABS, UL94-V0

EN 54-3 akustischer Signalgeber
EN 54-23 optischer Signalgeber
W-2,4-8,9

2,4 m

8,9m

C-3-10/C-6-10

3m/6m

10m/10m

weil, ahnlich RAL 9003

Kalotte: transparent

ca. 248 g

@: 100 mm H: 98 mm

@: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP-Sockel)
0832-CPR-F0261

ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuBenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden
Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189). Verwendung des
tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

Zubehor
cww
PS188
PS189

Sockel tief IP 65, weild
Sockel tief, O-Ring
Sockel tief, Dichtung



Alarmgeber

CWSS-WW-W5

Konventionell ENscape

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weier Blitz

98

mm 122

mm

100mm

Leistungsmerkmale

* EN 54-3 & EN 54-23 konform

* Synchrone Ton- und Blitzansteuerung

* Lautstdrke am Gerat in 2 Stufen einstellbar

* C & W Kategorie

« Signalisierungsbereich bis zu 6 m Raumbreite bei
Wandmontage

« Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurch-
messer bei Deckenmontage

VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im weien
Gehéuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signalténen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifischen Tonen. Alle Tone sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Téne
erfolgt (iber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kénnen bis zu zwei unterschiedliche Signaltdne
aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weiler Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet fiir
quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9
| C-6-8,2. Geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

Betriebsspannung 12...29V DC

Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)

Schallpegel @ 24 V DC 98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)

Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz

Blitzfarbe weill

Anschlussklemmen 0.5... 2.5 mm?

Umgebungstemperatur -25°C..70°C

Rel. Luftfeuchte <96 %

Schutzart IP 65

Material PC/ABS, UL94-V0

Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber

Signalisierungsbereich

EN 54-23 optischer Signalgeber

Montagehdéhe Wand 24m

Kategorie Decke C-3-8,9/C-6-8,2

Montagehdhe Decke 3m/6m

Farbe weil, ahnlich RAL 9003
Kalotte: transparent

Gewicht ca.255¢g

Abmessungen @: 100 mm H: 122 mm

Leistungserklarung 0832-CPR-F0262
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Alarmgeber Konventionell ENscape

CWSS-RW-S5 Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weier Blitz

VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehéuse,
bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltdnen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifischen Tonen. Alle Tone sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Téne
erfolgt tiber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kénnen bis zu zwei unterschiedliche Signaltdne
aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weiler Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet fiir
quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 /
C-6-10. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

Betriebsspannung 12..29V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC ca. 63.9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 VV DC ca. 69.9 mA (@ DIN Ton High)
98 Schallpegel @ 24 V DC 102.7 dB(A) (@ DIN Ton High)
mm 122 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz
mm Blitzfarbe weild
Anschlussklemmen 0.5... 2.5 mm?
\ A Umgebungstemperatur -25°C..70°C
Rel. Luftfeuchte <96 %
v | Schutzart IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehor
100 mm Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber
EN 54-23 optischer Signalgeber
. Signalisierungsbereich -2,4-8,
Leistungsmerkmale Montagehdhe Wand 53 m
. R ~ Raumbreite 9m
EN 54-3 & EN 54-23 konform Kategorie Decke €340/ C-6-10
* Synchrone Ton- und Blitzansteuerung Montagehche Decke 3m/6m
. 4 At i Raumdurchmesser 10m/10m
Lautstarke am Qerat in 2 Stufen einstellbar Farbe rot, &hnlich RAL 3020
* C & W Kategorie Kalotte: transparent
« Signalisi ich bi i i Gewicht ca.248¢g
VSV|gnaI|3|erungsbere|ch bis zu 8,9 m Raumbreite bei e & 100 rm H: 98 mm
andmontage @: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP-Sockel)
* Signalisierungsbereich bis zu 10,0 m Raumdurch- Leistungserklérung 0832-CPR-F0261

messer bei Deckenmontage
ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuRenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden

Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189). Verwendung des
tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

Zubehor

CWR Sockel tief IP 65, rot
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung
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Alarmgeber Konventionell ENscape

CWSS-RW-W5 Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weier Blitz

VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehéuse,
bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltdnen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren
landesspezifischen Tonen. Alle Tone sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Téne
erfolgt (iber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kénnen bis zu zwei unterschiedliche Signaltdne
aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weiler Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet fiir
quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 /
C-6-10. Geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten

Betriebsspannung 12...29V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)
Schallpegel @ 24 V DC 98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98 98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)
mm 122 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz
mm Blitzfarbe weild
Anschlussklemmen 0.5... 2.5 mm?
\A Umgebungstemperatur -25°C..70°C
Rel. Luftfeuchte <96 %
v Schutzart IP 65
100mm Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-23 optischer Signalgeber
Signalisierungsbereich W-2,4-6,0
. Montagehéhe Wand 2,4 m
Leistungsmerkmale Kategorie Decke g-s-%g /C-6-8.2
. R R Montagehdhe Decke m/6m
EN'54-3 & EN 54-23 konform Farbe rot, ahnlich RAL 3020
* Synchrone Ton- und Blitzansteuerung Kalotte: transparent
. A At i ; Gewicht ca.255¢g
Lautstarke am Qerat in 2 Stufen einstellbar ATTETEeD 3100 mm H: 122 mm
* C & W Kategorie Leistungserklarung 0832-CPR-F0261

« Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumbreite bei

Wandmontage

» Signalisierungsbereich bis zu 10 m Raumdurch-

messer bei Deckenmontage

CWSS-WR-W5

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

wiw

r-—-“' quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9
? | C-6-8,2. Geeignet fiir Wand- und Deckenmontage.
Technische Daten
Betriebsspannung 12...29VDC
Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)
Schallpegel @ 24 V DC 98.1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
98 98.7 dB(A) (@ DIN Ton High)
mm 122 Blitzfrequenz ca. 0.5 Hz
mm Blitzfarbe rot
Anschlussklemmen 0.5... 2.5 mm?
\ A Umgebungstemperatur -25°C...70°C
Rel. Luftfeuchte <96 %
< > v Schutzart IP 65
100 mm Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber
EN 54-23 optischer Signalgeber
. Signalisierungsbereich W-2,4-6,0
Leistungsmerkmale Montagehohe Wand 24m
. R g Kategorie Decke C-3-8,9/C-6-8,2
EN54-3 &EN 54-23 kt?nform Montagehdhe Decke 3m/6m
* Synchrone Ton- und Blitzansteuerung Farbe weif, &hnlich RAL 9003
* Lautstarke am Gerét in 2 Stufen einstellbar . Kalotte: transparent
) Gewicht ca.255¢g
* C & W Kategorie Abmessungen @: 100 mm H: 122 mm
* Signalisierungsbereich bis zu 6 m Raumbreite bei Leistungserklarung 0832-CPR-F0262

Wandmontage

* Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurch-

messer bei Deckenmontage

VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im weien
Gehéuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltonen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren

landesspezifischen Tonen. Alle Tone sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Téne

erfolgt Uber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kdnnen bis zu zwei unterschiedliche Signalténe
aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit roter Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet fiir
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Alarmgeber

CWST-RR-S5

Konventionell ENscape

Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

A
72 (
mm 97
mm
< » ¥
100mm
Leistungsmerkmale
* EN 54-23 konform
* C & W Kategorie

« Synchrone Blitzansteuerung
* Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage

* Bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

CWST-RR-W5

VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 fiir Wand- und Deckenmontage mit roter Blitzfarbe und mit
flachem Sockel. Der Signalgeber ist geeignet fiir quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,2

und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2.

Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme @ 24 VV DC
Blitzfrequenz

Blitzfarbe
Anschlussklemmen
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchte
Schutzart

Material

Spezifikation
Signalisierungsbereich
Montagehdhe Wand
Raumbreite

Kategorie Decke
Montagehdhe Decke
Raumdurchmesser

Farbe

Gewicht
Abmessungen

Leistungserklarung

ﬂ Nicht geeignet firr die Verwendung im AuRenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden

12..29V DC

ca. 37 mA

ca. 0.5 Hz

rot

0.5... 2.5 mm2

-25°C...70°C

<96 % (ohne Betauung)

IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehdr
PC/ABS, UL94-V0

EN 54-23 optischer Signalgeber
W-2,4-6,2

24 m

6,2 m

C-3-94/C-6-8,2

3m/6m

94m/82m

Sockel: rot, hnlich RAL 3020
Kalotte: transparent

ca. 164 g

@: 100 mm H: 72 mm

@: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)
0832-CPR-F0258

Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehor (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189).

Zubehor

CWR Sockel tief IP 65, rot
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung

Optischer Signalgeber, roter Blitz

A
72
mm 97
mm
v

100 mm

Leistungsmerkmale

* Flache Bauweise
« Synchrone Blitzansteuerung
* Geringer Alarmstrom

www.notifier.de

VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 fiir Wand- und Deckenmontage mit roter Blitzfarbe.

Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme @ 24 V DC
Blitzfrequenz

Blitzfarbe
Anschlussklemmen
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchte
Schutzart

Material

Spezifikation
Signalisierungsbereich
Montagehéhe Wand
Kategorie Decke
Montagehdhe Decke
Farbe

Gewicht
Abmessungen
Leistungserklarung

12...29V DC

ca. 37 mA

ca. 0.5 Hz

rot

0.5...2.5 mm?
-25°C...70°C
<96 %

IP 65

PC/ABS, UL94-V0
EN 54-23 optischer Signalgeber
W-2,4-6,0

24m
C-3-94/C-6-8,2
3m/6m

rot, ahnlich RAL 3020
Kalotte: transparent
ca. 171g

@: 100 mm H: 97 mm
0832-CPR-F0258



Alarmgeber

CWST-WW-S5

Konventionell ENscape

Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weiRer Blitz

A \
72 {
mm 97
mm
\4
100mm
Leistungsmerkmale
* EN 54-23 konform

* C & W Kategorie

« Synchrone Blitzansteuerung

* Bis zu 9,0 m Raumbreite bei Wandmontage

* Bis zu 9,5 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

CWST-RW-W5

VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 fiir Wand- und Deckenmontage mit weiler Blitzfarbe und
mit flachem Sockel. Der Signalgeber ist geeignet fiir quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-

9,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,5/ C-6-9,5/ C-9-9,5.

Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme @ 24 V DC
Blitzfrequenz

Blitzfarbe
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchte
Schutzart

Material

Spezifikation
Signalisierungsbereich
Montagehdéhe Wand
Raumbreite

Kategorie Decke
Montagehdhe Decke
Raumdurchmesser

Farbe

Gewicht
Abmessungen

Leistungserklarung

ﬂ Nicht geeignet firr die Verwendung im AuRenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden

12..29V DC

ca. 37 mA

ca.0.5Hz

weill

-25°C ... 70 °C

<96 %

IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehor
PC/ABS, UL94-V0

EN 54-23 optischer Signalgeber
W-2,4-9,0

24m

9m
C-3-9,5/C-6-9,5/C-9-9,5
3m/6m/9m

95m

Sockel: weil, ahnlich RAL 9003
Kalotte: transparent

ca. 164 g

@: 100 mm H: 72 mm

@: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)
0832-CPR-F0257

Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189).

Zubehor

CcWw Sockel tief IP 65, weifd
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung

Optischer Signalgeber, weiBer Blitz

A

72 {
mm 97
mm

v

100 mm

Leistungsmerkmale

* Flache Bauweise

« Synchrone Blitzansteuerung
* Geringer Alarmstrom

VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gemaf EN 54-23 fiir Wand- und Deckenmontage mit weier Blitzfarbe.

Technische Daten
Betriebsspannung
Stromaufnahme @ 24 V DC
Blitzfrequenz

Blitzfarbe
Anschlussklemmen
Umgebungstemperatur
Rel. Luftfeuchte
Schutzart

Material

Spezifikation
Signalisierungsbereich
Montagehéhe Wand
Kategorie Decke
Montagehdhe Decke
Farbe

Gewicht
Abmessungen
Leistungserklarung

12..29VDC

ca. 37 mA

ca. 0.5 Hz

weill

0.5...2.5 mm?
-25°C...70°C
<96 %

IP 65

PC/ABS, UL94-VO0
EN 54-23 optischer Signalgeber
W-2,4-9,0

24 m
C-3-9,5/C-6-9,5/C-9-9,5
3m/6 /9m

rot, ahnlich RAL 3020
Kalotte: transparent

ca. 171g

@: 100 mm H: 97 mm
0832-CPR-F0257
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Alarmgeber Konventionell ENscape

CWST-WW-W5 Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weier Blitz

VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 fiir Wand- und Deckenmontage mit weiRer Blitzfarbe und
mit tiefem Sockel. Der Signalgeber ist geeignet firr quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-9,0

1“ ' und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,5/ C-6-9,5 / C-9-9,5.

Technische Daten

- Betriebsspannung 12...29V DC
BE Stromaufnahme @ 24 VV DC ca. 37 mA
- Blitzfrequenz ca.0.5Hz
Blitzfarbe weily
Umgebungstemperatur -25°C...70°C
Rel. Luftfeuchte <96 %
a Schutzart IP 65
P — Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-23 optischer Signalgeber
97 Signalisierungsbereich W-2,4-9,0
mm Montagehohe Wand 24m
Raumbreite 9m
Kategorie Decke C-3-9,5/C-6-9,5/C-9-9,5
v Montagehdhe Decke 3m/6m/9m
P g Raumdurchmesser 95m
100mm Farbe Sockel: wei3, &hnlich RAL 9003
Kalotte: transparent
Gewicht ca. 164 g
Abmessungen @: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungsmerkmale Leistungserklarung 0832-CPR-F0257
EN 54-23 konfqrm ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuBenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden
* C & W Kategorie Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189).

« Synchrone Blitzansteuerung
* Bis zu 9,0 m Raumbreite bei Wandmontage
* Bis zu 9,5 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

CWST-RW-S5 Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weiRer Blitz

VdS-Anerkennung: G 215016
Optisches Anzeigegerat fiir Wand- und Deckenmontage mit weiler Blitzfarbe gemaR EN 54-23.

Technische Daten

Betriebsspannung 12..29V DC
Stromaufnahme @ 24 VV DC ca. 37 mA
Anschlussklemmen 0.5... 2.5 mm?
Umgebungstemperatur -25°C...70°C
Rel. Luftfeuchte <96 %
Schutzart IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehor
Material PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation EN 54-23 optischer Signalgeber
Signalisierungsbereich W-2,4-6,2
Montagehéhe Wand 24m
A Kategorie Decke C-3-9,4/C-6-8,2
Montagehdhe Decke 3m/6m
anzn / \ Raumdurchmesser 94m/82m
"% Farbe Sockel: rot, ahnlich RAL 3020
Kalotte: transparent
- Gewicht ca. 164 g
v Leistungserklarung 0832-CPR-F0257
100mm
ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuBenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden
Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehor (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189).

Leistungsmerkmale Zubehor

o EN 54-23 konform CWR Sockel tief IP 65, rot

* C & W Kategorie PS188 Sockel tief, O-Ring

» Synchrone Blitzansteuerung F3189 Sackel tief, Dichtung

* Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage
* Bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage
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Alarmgeber

CWST-WA-S7

Konventionell ENscape

Optischer Signalgeber, gelber Blitz

72
mm 97
mm

100mm

Leistungsmerkmale

* Flache Bauweise
« Synchrone Blitzansteuerung
* Geringer Alarmstrom

CWST-WA-W7

Optischer Signalgeber fiir Wand- und Deckenmontage mit gelber Blitzfarbe und mit flachem
Sockel. Das Gerat entspricht nicht der EN 54-23.

Technische Daten

Betriebsspannung 12...29V DC

Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 3 mA

Blitzfrequenz ca.0.5Hz

Blitzfarbe gelb

Umgebungstemperatur -25°C...70°C

Rel. Luftfeuchte <96 %

Schutzart IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehor

Material PC/ABS, UL94-V0

Farbe Sockel: weif, ahnlich RAL 9003
Kalotte: bernstein

Gewicht ca. 164

Abmessungen @: 100 mm H: 72 mm

@: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)

ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuRenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden
Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehdr (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189).

Zubehor

Ccww Sockel tief IP 65, weil
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung

Optischer Signalgeber, gelber Blitz

98
mm

122
mm

A
y

100 mm

Leistungsmerkmale

* Flache Bauweise
« Synchrone Blitzansteuerung
* Geringer Alarmstrom

Optischer Signalgeber fiir Wand- und Deckenmontage mit gelber Blitzfarbe und mit flachem
Sockel. Das Gerat entspricht nicht der EN 54-23.

Technische Daten

Betriebsspannung 12...29V DC

Stromaufnahme @ 24 V DC ca.3mA

Blitzfarbe gelb

Umgebungstemperatur -25°C ... 70 °C

Rel. Luftfeuchte <96 %

Schutzart IP 65

Material PC/ABS, UL94-V0

Farbe Sockel: weil3, ahnlich RAL 9003
Kalotte: bernstein

Gewicht ca. 171g

Abmessungen @: 100 mm H: 97 mm
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Alarmgeber Konventionell ENscape

CWR Sockel tief IP65, rot

Sockel, rot, fir Signalgeber ENscape mit Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinfiihrung.

Technische Daten

Schutzart IP 65 (mit Zubehor)

Material PC/ABS, UL94-V0

Farbe rot, ahnlich RAL 3020

Gewicht ca.47g

Abmessungen @: 100 mm H: 53 mm

PS188 O-Ring fiir tiefen Sockel

k=, 5 Stiick

Zubehor

PS189 Sockel tief, Dichtung

SC076 Erdungsbriicke fiir tiefen Sockel
cww Sockel tief IP65, weil

Sockel, weil3, fir Signalgeber ENscape mit Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinfihrung.

v Technische Daten
Schutzart IP 65 (mit Zubehdr)

Material PC/ABS, UL94-V0
Farbe weil, ahnlich RAL 9003
Gewicht ca.47g

Abmessungen @: 100 mm H: 53 mm

PS188 Sockel tief, O-Ring

=L, 5 Stiick
\ 1A

Zubehor
PS189 Sockel tief, Dichtung
SC076 Erdungsbriicke fiir tiefen Sockel

PS188 O-Ring fiir tiefen Sockel

Ersatz-O-Ringe zum Einsatz im tiefen Sockel CWR oder CWW fiir IP 65 Schutzart.
Technische Daten

Material MBR 70

Farbe schwarz

=L 5 Stiick

PS189 Dichtung fiir tiefen Sockel

Dichtung zum Einsatz zwischen der Montageoberflache und dem tiefen Sockel CWR oder CWW
fir IP 65 Schutzart.

Technische Daten
Material geschlossenzelliges Neopren
Farbe schwarz

=L 5 Stiick
1A

SC076 Erdungsbriicke fiir tiefen Sockel

i
Ll

Erdungsbriicke zum Einsatz im tiefen Sockel CWR oder CWW.

Technische Daten
Material rostfreier Stahl

.
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\
3

|

-
-
-
-
-
-
-

=L, 5 Stiick
1A
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Alarmgeber Signalleuchten

RUKL/250 Signalleuchte mit rotierendem Spiegel, Signallampe mit 60 W
Leistung

Technische Daten

Nennspannung 230 VAC
Leistungsaufnahme 60 W

Schutzart IP 65

Farbe schwarz (Sockel)

orange (Kalotte)

Wandhalterung RUKL/250-W ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehor
M701-240-DIN Modul der Serie OPAL
M701-240-KO Modul der Serie OPAL
RUKL/24DC Signalleuchte mit rotierendem Spiegel, Signallampe mit 48 W
Leistung

Technische Daten

Betriebsspannung 24 VDC
Leistungsaufnahme 48 W

Schutzart IP 65

Farbe schwarz (Sockel)

orange (Kalotte)

Wandhalterung RUKL/250-W ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Zubehor
M701-240-DIN Modul der Serie OPAL
M701-240-KO Modul der Serie OPAL
RUKL/250/60 Ersatzleuchtmittel 230V / 60W fiir RUKL/250
RUKL/250-W Kunststoff Montagewinkel fiir Signalleuchten RUKL/250 und
RUKL/24DC
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