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Mindestfliigelhhen

abhdngig vom Profilsystem

FLUGELMONTAGE RAHMENMONTAGE
HUB aufgesetzte Montage HUB aufgesetzte Montage
300 750 mm 300 465 mm
500 1370 mm 500 865 mm
700 1980 mm 700 1225 mm
1000 nach Rucksprache 1000 1800 mm
RAHMENMONTAGE
HUB verdeckte Montage
300 900 mm
500 1500 mm
700 nach Ricksprache
1000 nach Rucksprache

Beachten Sie alle fiir den Einsatzort geltenden Regeln und
Bestimmungen, wie z.B.

- Arbeitsschutzvorschriften

- Unfallverhltungsvorschriften

- VDE-Bestimmungen und DIN-Normen

- Richtlinie fur kraftbetatigte Fenster, Turen und Tore, BGR232
(bisher ZH-1/4.94) der Berufsgenossenschaft

- Richtlinie fur kraftbetatigte Fenster, Tiren und fir Tore, GUV-R 1/494
(bisher GUV 16.10) der gesetzlichen Unfallversicherung

- Merkblatt KB.01: ,Kraftbetatigte Fenster” des Verbandes der
Fenster- und Fassadenhersteller (VFF)
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4 v][\\ {zj.i\\ Ausfiihrungen

KM 35D EN
Kettenantrieb 350 N, Digital, Solo (1 Antrieb)

KM 35D ENTD
Kettenantrieb 350 N, Digital, Tandem (2 Antriebe)

KM 35 D-S EN = langsam schlieBend
Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieRend, Solo (1 Antrieb)

KM 35 D-S EN TD > langsam schlieRend
Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieend, Tandem (2 Antriebe)

KM 35 D EN VH
Kettenantrieb 350 N, Digital, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 35D EN TD VH
Kettenantrieb 350 N, Digital, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

KM 35 D-S EN VH = langsam schlieBend

Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieRend, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 35 D-S EN TD VH = langsam schlieBend

Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieend, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

24V

\]I\\ = LUFTUNG 24 VOLT

P
J@ \ = RAUCH- UND WARMEABZUGSANLAGEN

RM = RAHMENMONTAGE

FM = FLUGELMONTAGE

D = DREHFENSTER

K = KIPPFENSTER

KLAPP = KLAPPFENSTER

SK = SENK-KLAPPFENSTER
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m[ N\ {zﬁ_;\\ Technische Daten

Kettenantrieb systeQ-KM 35

24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur die tagliche Luftung und

Rauchabzug

(Kettenantriebe Hub 700/1000 mm nicht fur Klappflugel)

Kennzeichen

- aufgesetzte Montage und verdeckt liegende Montage

- Kette aus korrosionsfreiem Edelstahl

- automatische Endabschaltung

- Offnungsweite programmierbar

- Offnungs- und Schliekgeschwindigkeit programmierbar (SchlieRgeschwindigkeit bei D-S Antrieb fest eingestellt auf < 5 mm/s)

- Dichtschluss uber Zugkraft des Kettenantriebs. Reversieren nach Erreichen der Endlage in Schliefrichtung zur Schonung der
Flugeldichtung und Entlastung des Getriebes

- geregeltes Anfahren durch Sanftanlauf

- Echtzeitsynchronisation der Antriebe

- Ansteuerung Uber externe Schalter fur Einzel- und Gruppensteuerung

Solo Tandem
Nennspannung 24V DC(-10 %/ + 66 %)
Restwelligkeit 2,4 Vpp max.
Zugkraft zulgssig max. 350 N
Schutzart IP 54
IAbschaltung Auf programmierte Offnungsweite
IAbschaltung Zu Dichtschluss Uber Zugkraft des Kettenantriebs
Einschaltdauer ED/on 150 s max. / AD/off 450 s
flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslange zwischen 2 x 0,5 mm? und 2 x 1,5 mm?
fnschitis skabiol (nicht im Lieferumfang enthalten)

KM 35D EN KM 35D EN VH KM35DENTD y KM 35D ENTD VH
KM 35 D-S EN KM 35 D-S EN VH KM35D-SENTD KM35D-SENTDVH

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter Montage zwingend erforderlich.
Abdeckhaube siehe im Anschluss.

562 (bei 300 mm Hub)
662 (bei 500 mm Hub)
762 (bei 700 mm Hub)
912 (bei 1000 mm Hub)

gl - EE~

35 ohne Abdeckhaube dargestellt

Verriegelungsantrieb o . P, ] ®e
)
©

Se N

30 238.5

Bei Ausfuhrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ladnge 2 m, enthalten.
Bei Ausfihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1 m, enthalten.
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35|24V

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme 0,95 A
Lastabschaltung > 1,2 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 23 W
Druckkraft max. 350 N
Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s

SchlieBgeschwindigkeit <10 mm/s - normal
Ausfiihrung Solo

72-668940 300 mm
72-668958 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN
24V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendefliigel fir
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslange zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fir Klappfligel geeignet. Drehfligel auf Anfrage.
1000 mm Hub nicht fiir Klapp- und Drehflligel geeignet.

Nennstromaufnahme 1,5A

Lastabschaltung > 1,9 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 34 W
Offnungsgeschwindigkeit <13 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <13 mm/s - normal
Ausfiihrung Solo

esco-Nr. Hub Druckkraft
72-667951 700 mm max. 150 N
72-667978 1000 mm max. 80 N
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
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Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN TD
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ldnge 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme 1,9A
Lastabschaltung > 2,4 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 46 W

Druckkraft max. 700 N
Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <10 mm/s - normal
Ausfiihrung Tandem

72-669016 300 mm
72-669024 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN TD
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:

Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x

0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfithrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2m,

enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fir Klappfligel geeignet. Drehfligel auf Anfrage.
1000 mm Hub nicht fiir Klapp- und Drehfligel geeignet.

Nennstromaufnahme 3,0A

Lastabschaltung > 3,8 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 68 W
Offnungsgeschwindigkeit <13 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <13 mm/s - normal
Ausfiihrung Tandem

esco-Nr. Hub Druckkraft
72-668036 700 mm max. 300 N
72-668060 1000 mm max. 160 N

10.010.080.6
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systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35|24V

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:

Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x

0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme
Lastabschaltung
Leistungsaufnahme
Druckkraft
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit
Ausfiihrung

0,95A

> 1,2 A kurzzeitig
23 W

max. 350 N

<10 mm/s

<5 mm/s - langsam
Solo

72-882658 300 mm
72-882666 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN
24V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendefliigel fir
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:

Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslange zwischen 2 x

0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fur Klappfligel geeignet. Drehflligel auf Anfrage.
1000 mm Hub nicht fiir Klapp- und Drehflligel geeignet.

Nennstromaufnahme
Lastabschaltung
Leistungsaufnahme
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit
Ausfiihrung

esco-Nr. Hub

72-882674 700 mm
72-888770 1000 mm

1,5A

> 1,9 A kurzzeitig

34 W

<13 mm/s

<5 mm/s - langsam

Solo
Druckkraft
max. 150 N
max. 80 N
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
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Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN TD
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ldnge 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme 1,9A
Lastabschaltung > 2,4 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 46 W

Druckkraft max. 700 N
Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Tandem

72-882712 300 mm
72-882720 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN TD
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:

Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x

0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfithrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2m,

enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fir Klappfligel geeignet. Drehfligel auf Anfrage.
1000 mm Hub nicht fiir Klapp- und Drehfligel geeignet.

Nennstromaufnahme 3,0A

Lastabschaltung > 3,8 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 68 W
Offnungsgeschwindigkeit <13 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Tandem

esco-Nr. Hub Druckkraft
72-882739 700 mm max. 300 N
72-888788 1000 mm max. 160 N

10.010.080.8
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
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Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Léange
1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme 0,95A

Lastabschaltung
Leistungsaufnahme
Druckkraft
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit

> 1,2 A kurzzeitig
23 W

max. 350 N

<10 mm/s

<10 mm/s - normal

Ausfiihrung Solo VH

72-668966 300 mm
72-668982 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfithrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange
1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fir Klappfligel geeignet. Drehfligel auf Anfrage.

Hub 700 mm
Nennstromaufnahme 1,5A
Lastabschaltung > 1,9 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 34 W

Druckkraft max. 150 N
Offnungsgeschwindigkeit <13 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <13 mm/s - normal
Ausfiihrung Solo VH

72-667960

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
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Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN TD VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme 1,9A
Lastabschaltung > 2,4 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 46 W

Druckkraft max. 700 N
Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <10 mm/s - normal
Ausfiihrung Tandem VH

72-669032 300 mm
72-669040 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D EN TD VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfithrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Léange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fir Klappfligel geeignet. Drehfligel auf Anfrage.

Hub 700 mm
Nennstromaufnahme 3,0A
Lastabschaltung > 3,8 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 68 W

Druckkraft max. 300 N
Offnungsgeschwindigkeit <13 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <13 mm/s - normal
Ausfiihrung Tandem VH
esco-Nr.___

72-668117
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systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
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Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:

Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x

0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Léange

1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme
Lastabschaltung
Leistungsaufnahme
Druckkraft
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit
Ausfiihrung

0,95 A

> 1,2 A kurzzeitig
23W

max. 350 N

<10 mm/s

<5 mm/s - langsam
Solo VH

72-353841 300 mm
72-353850 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:

Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x

0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfithrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange

1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fir Klappfligel geeignet. Drehfligel auf Anfrage.

Hub

Nennstromaufnahme
Lastabschaltung
Leistungsaufnahme
Druckkraft
Offnungsgeschwindigkeit
SchlieBgeschwindigkeit
Ausfiihrung

72-353868

700 mm

1,5A

> 1,9 A kurzzeitig
34 W

max. 150 N

<13 mm/s

<5 mm/s - langsam
Solo VH

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
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Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN TD VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugel fir die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Nennstromaufnahme 1,9A
Lastabschaltung > 2,4 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 46 W

Druckkraft max. 700 N
Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Tandem VH

72-354023 300 mm
72-354031 500 mm

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S EN TD VH
24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur
die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfithrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Léange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

700 mm Hub nicht fir Klappfligel geeignet. Drehfligel auf Anfrage.

Hub 700 mm
Nennstromaufnahme 3,0A
Lastabschaltung > 3,8 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 68 W

Druckkraft max. 300 N
Offnungsgeschwindigkeit <13 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Tandem VH
esco-Nr.___

72-354082
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

~ KM 35 | 24 V mit Radiuskette
~ éf),\
m[ N déf_,_,\ Ausfuhrungen mit Radiuskette
KM 35D REN

Kettenantrieb 350 N, Digital, Radiuskette, Solo (1 Antrieb)

KM35DRENTD
Kettenantrieb 350 N, Digital, Radiuskette, Tandem (2 Antriebe)

KM 35 D-S REN = langsam schlieBend
Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schliefend, Radiuskette, Solo (1 Antrieb)

KM 35D-SRENTD - langsam schlieBend
Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieend, Radiuskette, Tandem (2 Antriebe)

KM 35D REN VH
Kettenantrieb 350 N, Digital, Radiuskette, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 35D R EN TD VH
Kettenantrieb 350 N, Digital, Radiuskette, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

KM 35D-SRENVH - langsam schlieBend

Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieRend, Radiuskette, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 35 D-S REN TD VH = langsam schlieRend

Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieRend, Radiuskette, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

24V

\II\\ = LUFTUNG 24 VOLT

P
J& \ = RAUCH- UND WARMEABZUGSANLAGEN

RM = RAHMENMONTAGE
D = DREHFENSTER
K = KIPPFENSTER
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
\ KM 35 | 24 V mit Radiuskette
m[ N d;f:_‘\ Technische Daten

Kettenantrieb systeQ-KM 35 R

mit Radiuskette

24 V DC Kettenantrieb fur Kipp- und Drehflugeln fur die tagliche Luftung und Rauchabzug

Kennzeichen

- aufgesetzte Montage und verdecktliegende Montage

- Kette aus korrosionsfreiem Edelstahl

- automatische Endabschaltung

- Offnungsweite programmierbar

- Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit programmierbar (SchlieRgeschwindigkeit bei D-S Antrieb fest eingestellt auf < 5 mm/s)

- Dichtschluss Uber Zugkraft des Kettenantriebs. Reversieren nach Erreichen der Endlage in Schlie3richtung zur Schonung der
Flageldichtung und Entlastung des Getriebes

- geregeltes Anfahren durch Sanftanlauf

- Echtzeitsynchronisation der Antriebe

- Ansteuerung Uber externe Schalter fur Einzel- und Gruppensteuerung

Solo ‘ Tandem
Nennspannung 24NV DC (-10% / + 66 %)
Nennstromaufnahme 0,95 A [19A
Restwelligkeit 2,4 Vpp max.
Lastabschaltung > 1,2 A kurzzeitig > 2,4 A kurzzeitig
Leistungsaufnahme 23 W 46 W
Druckkraft nicht zuldssig
Zugkraft zuldssig max. 250 N
Hub 500 mm
Schutzart IP 54
Abschaltung Auf programmierte Offnungsweite
Abschaltung Zu Dichtschluss Gber Zugkraft des Kettenantriebs
Einschaltdauer ED/on 150 s max. / AD/off 450 s
Anschiusskabel fle_xibgl, Qgerschnitt entsprechend Leitungslange zwischen 2 x 0,5 mm? und 2 x 1,5 mm?
(nicht im Lieferumfang enthalten)

KM 35D REN KM 35DRENVH KM35DRENTD KM35DRENTD VH
KM 35D-S REN KM 35 D-S REN VH KM35D-SRENTD KM 35D-S REN TD VH

/ AL AN S

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter Montage zwingend erforderlich.
Abdeckhaube siehe im Anschluss.

662 (bei 500 mm Hub)

I

30
91|
o

R |

35 ohne Abdeckhaube dargestellt

N

Verriegelungsantrieb  ~ ) T_°I © ®| | |
° = =
M o ® 0@
30 238.5

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ladnge 2 m, enthalten.
Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1 m, enthalten.
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35 | 24 V mit Radiuskette

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D R EN

mit Radiuskette

24V DC Kettenantrieb fiir Kipp- und Drehfligeln fir die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslénge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <10 mm/s - normal
Hub 500 mm
Ausfiihrung Solo

esco-Nr. Montageart

72-803565 aufliegend
72-803566 verdecktliegend

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D REN TD

mit Radiuskette

24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp- und Drehfligeln fur die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslange zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <10 mm/s - normal
Hub 500 mm
Ausfiihrung Tandem

esco-Nr. Montageart

72-803567 aufliegend
72-803568 verdecktliegend

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S R EN

mit Radiuskette

24 V DC Kettenantrieb fir Kipp- und Drehflligeln fiir die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslange zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Hub 500 mm
Ausfiihrung Solo

esco-Nr. Montageart

72-803569 aufliegend
72-803572 verdecktliegend

09/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35 | 24 V mit Radiuskette

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S REN TD

mit Radiuskette

24V DC Kettenantrieb fiir Kipp- und Drehfligeln fir die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslénge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Hub 500 mm
Ausfiihrung Tandem

esco-Nr. Montageart

72-803573 aufliegend
72-803574 verdecktliegend

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s ? 3&{

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D R EN VH

mit Radiuskette

24 V/ DC Kettenantrieb fiir Kipp- und Drehfligeln fir die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungsléange zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange
1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <10 mm/s - normal
Hub 500 mm
Ausfiihrung Solo VH

esco-Nr. Montageart

72-803575 aufliegend
72-803576 verdecktliegend
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35 | 24 V mit Radiuskette

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D R EN TD VH

mit Radiuskette

24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp- und Drehfligeln fir die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslénge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ldnge
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Liange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <10 mm/s - normal
Hub 500 mm
Ausfiihrung Tandem VH

esco-Nr. Montageart

72-803577 aufliegend
72-803578 verdecktliegend

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S R EN VH

mit Radiuskette

24 V/ DC Kettenantrieb fiir Kipp- und Drehfligeln fir die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungsléange zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange
1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Hub 500 mm
Ausfiihrung Solo VH

esco-Nr. Montageart

72-803579 aufliegend
72-803580 verdecktliegend
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35 | 24 V mit Radiuskette

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D-S R EN TD VH

mit Radiuskette

24 V DC Kettenantrieb fiir Kipp- und Drehfligeln fir die tagliche Liftung und
Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslénge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ldnge
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Liange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <10 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Hub 500 mm
Ausfiihrung Tandem VH

esco-Nr. Montageart

72-803581 aufliegend
72-803582 verdecktliegend
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35| 24 V Zugbriicke
~ By n,\

m[ N 4;_:‘_,\ Ausfihrungen Zugbriicke

KM35DZENTD
Kettenantrieb 350 N, Digital, Zugbriicke, Tandem (2 Antriebe)

KM 35D ZEN TD VH
Kettenantrieb 350 N, Digital, Zugbriicke, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

N
z4vI\

N
dg}\ = RAUCH- UND WARMEABZUGSANLAGEN

l_'_I,-'—l\

RM = RAHMENMONTAGE

= LUFTUNG 24 VOLT

K = KIPPFENSTER

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35| 24 V Zugbriicke

1 AN {gﬁ—,\\ Technische Daten
Kettenantrieb systeQ-KM 35 Z
Zugbriicke

24 V DC Kettenantrieb fur Kippflugel fir die tagliche Luftung und Rauchabzug

Kennzeichen

- aufgesetzte Rahmenmontage und verdecktliegende Montage

- Kette aus korrosionsfreiem Edelstahl

- automatische Endabschaltung

- Offnungsweite programmierbar

- Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit programmierbar (Schliegeschwindigkeit bei D-S Antrieb fest eingestellt auf < 5 mm/s)

- Dichtschluss Uber Zugkraft des Kettenantriebs. Reversieren nach Erreichen der Endlage in Schlierichtung zur Schonung der
Flugeldichtung und Entlastung des Getriebes

- geregeltes Anfahren durch Sanftanlauf

- Echtzeitsynchronisation der Antriebe

- Ansteuerung uber externe Schalter fur Einzel- und Gruppensteuerung

Tanden fiir 500 mm Hub Tandem fiir 700 mm Hub

Nennspannung 24V DC (- 10 % / + 66 %)

Nennstromaufnahme 1,9A [3A

Restwelligkeit 2,4 VVpp max.

Lastabschaltung > 1,2 A kurzzeitig > 1,9 A kurzzeitig

Leistungsaufnahme 46 W 68 W

Druckkraft nicht zuldssig

Zugkraft zuldssig max. 350 N

Offnungs- und

SchlieRgeschwindigkeit | = 10 ™™ £ 18 mmis

Schutzart IP 54

/Abschaltung Auf programmierte Offnungsweite

Abschaltung Zu Dichtschluss tber Zugkraft des Kettenantriebs

Einschaltdauer ED/on 150 s max. / AD/off 450 s

Anschilizskabel fle_xibe_l, QL_Jerschnitt entsprechend Leitungslange zwischen 2 x 0,5 mm?und 2 x 1,5 mm?
(nicht im Lieferumfang enthalten)

KM35DZENTD KM35DZENTD VH

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter Montage zwingend erforderlich.
Abdeckhaube siehe im Anschluss.

662 (bei 500 mm Hub)

672 (bei 700 mm Hub)

] g 10
S q ) | RS |
35 ohne Abdeckhaube dargestellt

Verriegelungsantrieb ©
iegelu i o g - : Z| ‘ |

30 238.5

30

N

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, L&nge 2 m, enthalten.
Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1 m, enthalten.
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35| 24 V Zugbriicke

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D Z EN TD Zugbriicke
24V DC Kettenantrieb fiir Kippfliigel flr die téagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungsldnge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Hub 500 mm
Ausfiihrung Tandem
72-630160

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D Z EN TD Zugbriicke
24 V DC Kettenantrieb fiir Kippfligel fir die tégliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungsldnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ladnge 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Hub 700 mm
Ausfiihrung Tandem
72-630179

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D Z EN TD VH Zugbriicke
24V DC Kettenantrieb fir Kippfligel fur die tagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungslédnge zwischen 2 x
0,5mm2und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfithrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Léange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Hub 500 mm
Ausfiihrung Tandem VH
72-660981
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
KM 35| 24 V Zugbriicke

Kettenantrieb systeQ-KM 35 D Z EN TD VH Zugbriicke
24V DC Kettenantrieb fiir Kippfliigel fir die téagliche Liftung und Rauchabzug

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, Querschnitt entsprechend Leitungsldnge zwischen 2 x
0,5mm?und 2 x 1,5 mm?

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Liange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Hub 700 mm
Ausfiihrung Tandem VH
72-667773
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systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

KM 35 | 24 V Zugbriicke
I3
d r‘\
Abdeckhauben
H__,J-'—!\

Abdeckhauben KM 35 | 24 V

Montageart RM einwarts .
ME Grt. Z
o 1
esco-Nr. Farbe fiir Hub 'I
v ]
72-577502 EV1 300 mm u
72-577510 RAL 9016 300 mm
72-577529 EV1 500 mm ‘ "li
72-577537 RAL 9016 500 mm
72-685585 EV1 700 mm
72-685593 RAL 9016 700 mm
72-685623 EVA1 1000 mm
72-685631 RAL 9016 1000 mm
632.5 (bei 300 mm Hub)
732.5 (bei 500 mm Hub)
832.5 (bei 700 mm Hub)
41 982.5 (bei 1000 mm Hub)
L | | | Il
0 5 I I[ l% """""""""""""""" il
< . - ] -
M = L “___T_JI' _________________________ 1=
Rahmenmontage einwérts
50.5
Tiefe Abdeckhaube T
auf Anfrage "‘%" (il
Rahmenmontage

Abdeckhauben KM 35| 24 V

Montageart
ME

esco-Nr.

72-577545
72-577553
72-577561
72-577570
72-685607
72-685615
72-685640
72-685658

FM einwarts/RM auswarts

Grt. Z
Farbe fiir Hub -
(] I
EV1 300 mm A
RAL 9016 300 mm
EV1 500 mm ‘ >
RAL 9016 500 mm
EV1 700 mm
RAL 9016 700 mm
EV1 1000 mm
RAL 9016 1000 mm
632.5 (bei 300 mm Hub)
732.5 (bei 500 mm Hub)
832.5 (bei 700 mm Hub)
41 982.5 (bei 1000 mm Hub)
| | L l I N — . E— | —
el I [ [
e [ ——— e —-
Fligelmontage einwarts/Rahmenmontage auswarts
Tiefe Abdeckhaube 50.5 50.5
auf Anfrage
redl ] [Te} ! i 0
& 15 + 1B
L M M
Fligelmontage Rahmenmontage
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

KM 35| 230V
N
zaov[ % Ausflihrungen
KM 35D

Kettenantrieb 350 N, Digital, Solo (1 Antrieb)

KM 35D TD
Kettenantrieb 350 N, Digital, Tandem (2 Antriebe)

KM 35 D-S = langsam schlieRend
Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieend, Solo (1 Antrieb)

KM 35D-S TD = langsam schlieBend
Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieRend, Tandem (2 Antriebe)

KM 35D VH
Kettenantrieb 350 N, Digital, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 35D TD VH

Kettenantrieb 350 N, Digital, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

KM 35 D-S VH = langsam schlieBend

Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieRend, Solo (1 Antrieb), mit Verriegelungsantrieb

KM 35 D-S TD VH = langsam schlieBend

Kettenantrieb 350 N, Digital, langsam schlieRend, Tandem (2 Antriebe), mit Verriegelungsantrieb

S = LUFTUNG 230 VOLT
23OVI \

RM = RAHMENMONTAGE

FM = FLUGELMONTAGE

D = DREHFENSTER

K = KIPPFENSTER

KLAPP = KLAPPFENSTER

SK = SENK-KLAPPFENSTER

02/2018
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

KM 35| 230V
~

v | N\ Technische Daten

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D / D-S

230 V AC Kettenantrieb fur Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und Wendeflugel fur die tagliche Luftung

Kennzeichen

- aufgesetzte Montage und verdecktliegende Montage

- Kette aus korrosionsfreiem Edelstahl

- automatische Endabschaltung

- Offnungsweite programmierbar

- Offnungs- und SchlieRgeschwindigkeit programmierbar (SchlieRgeschwindigkeit bei D-S Antrieb fest eingestellt auf < 5 mm/s)

- Dichtschluss uber Zugkraft des Kettenantriebs. Reversieren nach Erreichen der Endlage in Schliefrichtung zur Schonung der
Flugeldichtung und Entlastung des Getriebes

- geregeltes Anfahren durch Sanftanlauf

- Echtzeitsynchronisation der Antriebe

- Ansteuerung Uber externe Schalter fur Einzel- und Gruppensteuerung

Solo Tandem

Nennspannung 230VAC +10 % 50 Hz

Nennstromaufnahme 0,3A 0,6 A

Lastabschaltung 0,2A 04A

Leistungsaufnahme 46 W 2 W

Druckkraft max. 350 N max. 700 N

Zugkraft zulassig max. 350 N

Schutzart IP 20

IAbschaltung Auf programmierte Offnungsweite

IAbschaltung Zu Dichtschluss lber Zugkraft des Kettenantriebs

Einschaltdauer ED/on 150 s max. / AD/off 450 s

Anschiusskabel fle)_(ibel, zwischen 4_x Q,75 mrp" un_d 4 x 1,5 mm? (nicht im Lieferumfang _enthalten)
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein separates Anschlusskabel erforderlich

KM 35D KM 35D VH KM 35D TD / KM 35D TD VH
KM 35 D-S KM 35 D-S VH KM 35D-S TD KM 35 D-S TD VH

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter Montage zwingend erforderlich.
Abdeckhaube siehe im Anschluss.

672 (bei 300 mm Hub)
772 (bei 500 mm Hub)

SIEE o d 5

35 ohne Abdeckhaube dargestellt
i i CRE
Verriegelungsantrieb %’ B ) % C‘;D ®
o ®® X
30 258.5

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2 m, enthalten.
Bei Ausfihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1 m, enthalten.
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

KM 35| 230V
~

230"[ N

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D
230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugeln fiir die tagliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm?und 4 x 1,5 mm?2.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <15 mm/s - normal
Ausfiihrung Solo

72-577634 300 mm
72-577642 500 mm

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D TD
230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugeln fiir die tégliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm? und 4 x 1,5 mm?2.
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein seperates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lange 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <15 mm/s - normal
Ausfiihrung Tandem

72-607274 300 mm
72-607282 500 mm

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D-S
230 V AC Kettenantrieb fir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugeln fiir die tagliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm?2 und 4 x 1,5 mm?2.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Solo

72-354732 300 mm
72-354740 500 mm
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

KM 35| 230V
~

230"[ N

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D-S TD
230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugeln fiir die tagliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm? und 4 x 1,5 mm2
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein seperates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung TD ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Ldnge 2m,
enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Tandem

72-354775 300 mm
72-354783 500 mm

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D VH
230 V AC Kettenantrieb fir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugeln fiir die tégliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm? und 4 x 1,5 mm?2.

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange
1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <15 mm/s - normal
Ausfiihrung Solo VH

72-577650 300 mm
72-577669 500 mm

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D TD VH
230 V AC Kettenantrieb flr Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendefligeln fiir die téagliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm? und 4 x 1,5 mm?2.
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein seperates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfiihrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Liange
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <15 mm/s - normal
Ausfiihrung Tandem VH

72-607290 300 mm
72-607304 500 mm
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Q systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

KM 35| 230V
~

230"[ N

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D-S VH
230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugeln fiir die tagliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm? und 4 x 1,5 mm?2.

Bei Ausfiihrung VH ist im Lieferumfang ein Verbindungskabel zum VH, Lange
1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Solo VH

72-354759 300 mm
72-354767 500 mm

Kettenantrieb systeQ - KM 35 D-S TD VH
230 V AC Kettenantrieb fiir Kipp-, Klapp-, Dreh-, Senk-Klapp-, Schwing- und
Wendeflugeln fiir die tégliche Liftung

Separat zu bestellen:
Anschlusskabel, flexibel, zwischen 4 x 0,75mm?2 und 4 x 1,5 mm?2.
Bei Ausfiihrung TD ist je Antrieb ein seperates Anschlusskabel erforderlich.

Bei Ausfithrung TD VH ist im Lieferumfang ein Kommunikationskabel, Lénge
2m und ein Verbindungskabel zum VH, Lange 1m, enthalten.

Abdeckhaube bei aufgesetzter Montage bzw. Versteifungsplatte bei verdeckter
Montage zwingend erforderlich. Abdeckhaube siehe im Anschluss.

Offnungsgeschwindigkeit <15 mm/s
SchlieBgeschwindigkeit <5 mm/s - langsam
Ausfiihrung Tandem VH

72-354791 300 mm
72-354805 500 mm

02/2018
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~

2aovl\\ Abdeckhauben /\

Abdeckhauben KM 35 | 230 V

Montageart RM einwarts
ME Grt.
esco-Nr. Farbe fur Hub
72-577847 EV1 300 mm
72-577855 RAL 9016 300 mm
72-577863  EV1 500 mm ‘h Ey
1
72-577871 RAL 9016 500 mm
742.5 (bei 300 mm Hub)
41 842.5 (bei 500 mm Hub)
L | | I | | |
. § 1 | [ 1 =]
< : | |
M = _lI ____________________ _ IL ______ ‘:’II ______________________ + =
Rahmenmontage einwarts
Tiefe Abdeckhaube 50.5
auf Anfrage
! 0
- 5 5
“
Rahmenmontage
Abdeckhauben KM 35 | 230 V
Montageart FM einwérts/RM auswarts X '
ME Grt. /l
It
esco-Nr. Farbe fiir Hub = *[
72-577880  EV1 300 mm <
72-577898 RAL 9016 300 mm
72-577499 EV1 500 mm ‘5»' 1
|
72-577693 RAL 9016 500 mm
742.5 (bei 300 mm Hub)
41 842.5 (bei 500 mm Hub)
R e ]
u?:(: 1 [ 1 N
< -
g T — —— — —
Fligelmontage einwérts/Rahmenmontage auswarts
Tiefe Abdeckhaube 50.5 50.5
auf Anfrage
o4 gm. 4. 0
e i M i 2/ M)
e M M
Fliigelmontage Rahmenmontage
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Befestigungsgarnituren

N N N
’”II \ m,,][\\ I’)j\\ Profilvarianten
Hersteller Profilserie Variante
Akotherm AT 740 920
Aluprof MB-70 1020
Gutmann S70 710
Heroal W65 310
W72 320
Holz-/Kunststoffprofile HKSP
Hueck Lambda 77 L 430
Kawneer AA 720 130
Raico Frame 75W 1210
CS 68 1110
Reynaers
CS77 1120
RP RP-hermetic 55N/55N RS/55N FP 810
RP-1SO-hermetic 70/70 plus/70 FP 830
AWS 65 210
Schiico AWS 70 220
AWS 75 230
TKI TKI 755 520
Wicona WL 65 evo* 670*
WL 75 evo 680

*nicht fur verdecktliegende Montage

02/2018
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Q Master Fenstermotoren

~ systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
m[ N\ 2aovI N dﬁj_,—.\ KM 35 | aufgesetzte Montage

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Drehfliigel bis 500 mm Hub (L+R madglich).
Bei Hub > 500 mm technische Abstimmung mit esco erforderlich.

Bei Tandem-Ausfiihrung sind jeweils 2 Befestigungsgarnituren erforderlich.

Offnungsart D/K
Montageart RM einwarts
ME Grt.

72-577588 EV 1
72-585467 RAL 9016

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage, fiir tiefe Abdeckhaube

Anwendung gilt bis 500 mm Hub (L+R mdglich).
Bei Hub > 500 mm technische Abstimmung mit esco erforderlich.

Bei Tandem-Ausfiihrung sind jeweils 2 Befestigungsgarnituren erforderlich.

Farbe EV 1

Offnungsart D/K

Montageart RM einwaérts flr tiefe Haube
ME Grt.

72-729884
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systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N

NANAR L
m[ N\ mv[ N\ d.-;:;\ KM 35 | aufgesetzte Montage /\

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Bei Hub > 500 mm technische Abstimmung mit esco erforderlich.

Drehfliigel bis 500 mm Hub (L+R madglich). g

Bei Tandem-Ausfiihrung sind jeweils 2 Befestigungsgarnituren erforderlich.
Farbe EV1 /, Ay
Offnungsart D/K b |

Montageart FM einwérts d .
ME Grt. bl |
esco-Nr. | é

72-537853

i
@)

i

s dvan ai i)
St

Ear

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Drehfliigel bis 500 mm Hub (L+R méglich).
Bei Hub > 500 mm technische Abstimmung mit esco erforderlich.

Bei Tandem-Ausfiihrung sind jeweils 2 Befestigungsgarnituren erforderlich.
Farbe EV 1

Offnungsart D/K/SK/Klapp
Montageart RM auswarts

ME Grt.

72-537861
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~ systeQ Kettenantrieb bis Zugkraft 350 N
NANAP
m[ N nnv[ N dﬁ?,-\\ KM 35 | aufgesetzte Montage /\

Befestigungsgarnitur

Zugbricke

Farbe EV 1
Offnungsart K
Montageart RM einwarts
ME Grt.
72-805536
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\ Befestigungsgarnituren

N \ )
m[ \ 4:};_.\ KM 35 | verdecktliegende Montage /\

Befestigungsgarnitur
verdecktliegende Montage (nur 24 V)

Anwendung gilt bis 500 mm Hub (L+R moglich). /
Bei Hub > 500 mm technische Abstimmung mit esco erforderlich. e
7 >
e 1
Bei Tandem-Ausfiihrung sind jeweils 2 Befestigungsgarnituren erforderlich. : b,
Offnungsart D/K . .
Montageart RM einwérts ( . r
ME Grt. !
g !
esco-Nr. Farbe Hub A
72-293660 EV1 300 mm
72-293679 RAL 9016 300 mm 3
72-300764 EV 1 500 mm
72-303607 RAL 9016 500 mm
OEI" A AI
G
5 d
G
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Befestigungsgarnituren

KM 35 | Verriegelungsantrieb | verdecktliegende Montage

Befestigungsgarnitur
verdecktliegende Montage

Farbe EV1
Offnungsart D/K
Montageart RM einwérts
ME Grt.
72-291382
G
Befestigungsgarnitur
verdecktliegende Montage
Farbe EV1
Offnungsart D /K /Klapp / SK
Montageart RM auswarts
ME Grt.
72-291404
b
st
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Befestigungsgarnituren

N \ N \ N »)\
o
m[ N m,,[ N d.{)ﬂ\ KM 35 | Verriegelungsantrieb | aufgesetzte Montage

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Offnungsart D/ K/ Klapp
Montageart RM einwérts
ME Grt.

72-293512 EV1
72-293520 RAL 9016

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Offnungsart D /K /Klapp
Montageart FM einwarts
ME Grt.

72-291412 EV1
72-293547 RAL 9016

GJr
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Befestigungsgarnituren
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o
m[ N m,,[ N dﬁj_,-.\ KM 35 | Verriegelungsantrieb | aufgesetzte Montage

Befestigungsgarnitur
aufgesetzte Montage

Offnungsart D/K/Klapp / SK
Montageart RM auswarts
ME Grt.

72-291420 EV1
72-293555 RAL 9016
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